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LAVAGGIO - SANIFICAZIONE

SANIFICAZIONE UNITÀ INTERNE

Codice Modello Dimensioni Peso
13005065 EVA-WASH-KIT 520 x 290 x 340 mm 12 kg

EVA-WASH-KIT
Kit per lavaggio unità interne di climatizzazione
In Italia è presente un parco enorme di unità interne (split e fancoil) dal servizio di pulizia 
e sanificazione delle quali dipende in modo rilevante la qualità dell’aria che respiriamo 
nelle nostre abitazioni e negli esercizi quali uffici, strutture  ricettive e sanitarie.
Nelle linee guida contro la legionellosi si evidenzia come vadano periodicamente:
•  Pulite e disinfettate le vasche di raccolta della condensa.
•  Pulite e disinfettate le superfici alettate con la rimozione dello sporco organico ed 

inorganico.
•  Puliti e periodicamente sostituiti i filtri nel rispetto delle specifiche del costruttore.
Un servizio professionale di pulizia e sanificazione delle unità interne (split e fancoil) 
consente al cliente di respirare aria salubre, risparmiare denaro e donare maggiore 
longevità all’impianto. 
EVA-WASH-KIT è la soluzione “semplice e pulita” per il lavaggio e sanificazione delle 
unità interne (split e fancoil) che consente di:
•  Coprire l’evaporatore dell’unità da trattare tramite i teli EVA-SPLIT di protezione 

(2pz inclusi).
•  Trattare con la comoda pompa irroratrice (2l) e lo specifico detergente (inclusi) 

l’evaporatore , i filtri e la vasca raccolta condensa. 
•  Lavare infine l’evaporatore e le parti plastiche tramite l’apposita idropulitrice per 

evaporanti.
Dotazione standard:

• EVA-PUMP Idropulitrice professionale.
• EVA-SPLIT Teli lavaggio split a parete (2 pz).
• PSP2 Pompa irroratrice 2 l.
•  EVA-CLEANER Detergente 5 l.

Caratteristiche tecniche EVA-PUMP

Portata 4 l/min
Potenza 80W
Pressione di esercizio 0.7÷1MPa
Alimentazione 220V-50/60Hz
Peso 5 kg

SOLUZIONE SEMPLICE 

E PULITA




