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O Grupo AUX 

É uma empresa com presença mundial, orientada para satisfazer as necessidades dos seus clientes.  
Fundada na China há mais de 24 anos, conta hoje em dia com 9 plantas de produção localizadas  
em Ningbo, Nanchang, Shenzhen, Xangai e Tianjin e com uma equipa de mais de 20.000 funcionários.  
Conseguiu consolidar-se com sucesso nas seguintes indústrias:  

• Ar condicionado 
• Eletrodomésticos 
• Medidores de energia elétrica 
• Transformadores 
• Telecomunicações 
• Imobiliária  

Desde a sua criação, o Grupo AUX tem vivenciado uma enorme prosperidade e atingido metas 
extraordinárias. Isto se deve graças à qualidade dos nossos recursos humanos e à prática de valores 
como a honestidade e a confiança. 

O Grupo AUX foi reconhecido no seu país de origem como uma das 500 melhores empresas,  
uma das 25 mais competitivas, líder em Informação e uma das principais em Ciência e Tecnologia.   
A construção do “Parque Tecnológico Internacional AUX”, que ocupa 2,08 quilómetros quadrados,  
o que permite concentrar no mesmo local os Centros de: Investigação e Desenvolvimento, Produção,  
Formação, e Exibição. O Grupo AUX é hoje um dos principais fabricantes de ar condicionado  
na China e os nossos equipamentos são comercializados mundialmente.  

Como parte da estratégia global de posicionamento da marca no mercado  
global de eletrodomésticos, foi criada a AUX Espanha, parceiro comercial 
exclusivo na Península Ibérica do Grupo AUX.

O principal objetivo da AUX Espanha é oferecer ao mercado ibérico produtos  
com os melhores padrões internacionais de qualidade. 

Atualmente, a AUX põe ao seu dispor uma das melhores tecnologias  
de ar condicionado existentes no mundo. Os nossos equipamentos contam 
com a assistência de uma marca mundial dedicada a oferecer aos seus 
consumidores a segurança, o conforto e o bem-estar que necessitam.  

Nuestros números anuales son los siguientes:Os nossos números anuais são os seguintes:  

7 milhões 
de aparelhos de 
ar condicionado  

+ de 20 000 
funcionários  

+ de 600 
engenheiros  

5 milhões 
de smartphones  



R32

Legenda de Funcionalidades  

iFEEL 
O comando inclui um sensor  
de temperatura ambiente.  
Desta forma, consegue-se  
um maior controlo e conforto  
da temperatura ambiente. 

Turbo 
Esta função permite reduzir  
o tempo de Refrigeração/
Aquecimento ao máximo.  

Design supersilencioso 
O equipamento foi desenhado 
e otimizado com o objetivo 
de minimizar o ruído dos 
componentes mais ruidosos. 

Timer 
O equipamento pode ser 
ligado ou desligado em 
períodos diários de 24 h.  

Silence 
Esta função permite-lhe 
selecionar a velocidade ultra-
silenciosa, assim o nível sonoro 
do aparelho é mais baixo. 

Design 360° 
Graças ao design do painel 360°,  
o ar é distribuído de uma forma 
mais uniforme.  

R32  

Sleep 
Faz com que a unidade  
funcione de acordo com  
a curva de temperatura 
noturna pré-estabelecida,  
criando um ambiente perfeito 
durante a noite e melhorando  
a qualidade do sono.  

WI-FI 
 Possibilidade de instalação de um 
módulo WI-FI.Controle o seu ar 
condicionado AUX desde qualquer 
lugar.  

Certificação energética 
em refrigeração A+  

R410A 
Equipamento que utiliza  
refrigerante R410A.   
  

Descongelamento inteligente 
Quando a bateria externa 
congela no modo de 
aquecimento, o equipamento 
muda automaticamente para o 
modo de descongelação. 

Aquecimento a baixas 
temperaturas 
Funcionamento em refrigeração 
até -10°C exteriores. 

Refrigeração a baixas 
temperaturas 
Funcionamento em refrigeração 
até -10°C exteriores.

Prevenção de ar frio 
Durante o aquecimento, 
a velocidade inicial do 
ventilador ajusta-se em 
função da temperatura da 
bateria.  

Certificação energética 
em refrigeração A+  

Este equipamento utiliza o novo 
refrigerante mais ecológico R32.  

0,5 W Standby 
A unidade exterior desliga-se  
da alimentação de forma 
automática quando a unidade  
está em standby, desta forma,  
o consumo em standby é de 
apenas 0,5 W. 

Auto-Restart 
O equipamento recupera 
automaticamente  
as configurações prévias a um 
corte elétrico.

Conectividade  

Certificação energética 

Certificação energética  
em aquecimento A+  

Tecnologia 

Deteção de fugas  
de refrigerante 
A unidade deteta 
automaticamente  
a existência de possíveis fugas  
de refrigerante no circuito. 

Pás do ventilador 
As pás em forma de serra  
do ventilador da unidade 
exterior servem para diminuir 
a resistência do ar e, assim, 
minimizar o ruído.  

LEGENDA DE FUNCIONALIDADES  

Conforto 
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Facilidade de instalação e manutenção 

Função antifungos 
Esta função ajuda a prevenir  
a formação de mofo e bactérias 
na unidade interior. Se a função 
estiver ativada, o equipamento 
iniciará a prevenção antimofo 
depois de funcionar em 
refrigeração e desumidificação. 

Arranque a baixa tensão 
O aparelho pode arrancar  
e funcionar com normalidade  
até uma voltagem de 
alimentação de 165V.  

Interruptor de emergência 
Possibilidade de ligar a 
unidade com o botão manual 
caso se ativem alguns alarmes. 

Autodiagnóstico 
Quando ocorre um problema,  
a unidade mostra o código de 
erro ou proteção na unidade 
interior. 

Lembrete para limpeza dos 
filtros 
O equipamento indica quando  
é necessário limpar e/ou 
substituir o filtro de ar da 
unidade interior. 

iClean 
Esta função realiza uma 
autolimpeza na unidade 
interior. Quando a função 
“iClean” é ativada, inicialmente 
a unidade funciona no modo 
refrigeração com o ventilador 
a baixa velocidade, durante 
este período a água de 
condensação arrasta o pó 
da bateria. Em seguida, a 
unidade muda para o modo de 
aquecimento com o ventilador  
a baixa velocidade para secar  
a bateria e o interior da 
unidade. Por fim, a unidade 
muda para o modo de 
ventilação para terminar de 
secar completamente.  

Compatibilidade de tubos 
Possibilidade de aumentar um 
tamanho acima do diâmetro 
padrão no tubo de gás, líquido 
ou em ambos. 

Bomba de drenagem 
Inclui bomba de drenagem,  
para facilitar a descarga da 
unidade interior.  

Painel de tamanho compacto 
O painel embelezador  
do equipamento tipo cassette  
é de 600×600 mm. 

Entrada de ar exterior 
Possibilidade de providenciar  
ar exterior diretamente sobre  
a unidade interior. 

Display LED digital 
O equipamento dispõe de 
um ecrã onde se pode ver a 
temperatura definida durante o 
funcionamento normal. 

Apenas aquecimento 
Possibilidade de bloquear  
o equipamento para que 
funcione apenas no modo de 
aquecimento.  

Saída para climatização de uma 
sala adjacente 
A unidade dispõe de saídas pré-
cortadas para ligar uma pequena 
conduta e climatizar uma sala 
adjacente.  

Design de baixo perfil 
Altura da unidade interior 
desde 245 mm.  

Retorno configurável 
A entrada de ar de retorno 
pode-se realizar na 
parte traseira ou inferior 
indistintamente. Por defeito,  
a unidade possui o retorno  
na parte posterior. 

Pressão estática configurável 
É possível ajustar a pressão 
estática do ventilador através  
do controlo de parede. 

Sinal remoto 
A unidade interior dispõe de 
uma entrada de ON/OFF. 

Apenas refrigeração 
Possibilidade de bloquear  
o equipamento para que 
funcione apenas no modo de 
refrigeração/desumidificação.  

LEGENDA DE FUNCIONALIDADES  6 | 



GAMA DOMÉSTICA  

AR CONDICIONADOS DE PAREDE
SUPER INVERTER 
Os ar condicionados de parede da gama AUX 
conjugam rendimento com design. Oferecem  
os melhores níveis técnicos do mercado, 
combinados com um design exclusivo e atual.  
Concebidos para uma poupança máxima de 
energia, os equipamentos inverter respeitam  
o meio ambiente e baseiam-se em dois 
princípios: Ecologia e Sustentabilidade. 

MULTISPLIT SUPER INVERTER 
Os sistemas MULTISLIPT permitem a otimização  
do espaço exterior e um impacto visual reduzido  
que satisfará os utilizadores mais exigentes.  
Dotado com um compressor duplo, minimiza  
o espaço utilizado e maximiza o seu rendimento. 
Várias combinações são possíveis com este tipo  
de sistema. Sistema livre de combinação  
que permite a adaptação às nossas 
necessidades específicas. O utilizador 
transforma-se assim no criador da instalação.  
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SPLIT DE PAREDE INVERTER 
Série ASW-NFH  

NOVIDADE  

SCOP
A+

SEER
A++

R32

Série H (Incluído)
(Cód. CL93717)
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ESPECIFICACÕES TÉCNICAS
Modelo ASW-09-NFH ASW-12-NFH ASW-18-NFH ASW-24-NFH
Código CL 80 015 CL 80 016 CL 80 017 CL 80 018
Código EAN 8432953034733 8432953034740 8432953034757 8432953034764

Refrigeração

Capacidade nominal (mín. ~ máx.) kW 2,60 (0,5 - 2,9) 3,5 (0,8 - 3,5) 5,27 (1,2 - 5,4) 7,03 (1,4 - 7,3)
Consumo nominal (mín. ~ máx.) kW 0,8 (0,1 - 1,5) 1,09 (0,1 - 1,6) 1,66 (0,21 - 1,73) 2,2 (0,37 - 2,9)
Pdesignc (carga de projeto) kW 2,6 3,2 5,3 6,7
SEER W/W 6,15 6,10 6,57 6,89
Certificação energética A++ A++ A++ A++
Consumo de energia anual kWh/ano 149 184 283 341

Aquecimento

Capacidade nominal (mín. ~ máx.) kW 2,80 (0,5 - 3,1) 3,5 (1,0 - 3,6) 5,37 (1,2 - 5,8) 7,05 (0,9 - 7,1)
Consumo nominal (mín. ~ máx.) kW 0,75 (0,1 - 1,5) 0,97 (0,2 - 1,6) 1,49 (0,31 - 2,0) 1,96 (0,44 - 2,6)

Zona 
climática 
intermédia

Pdesignh (carga de projeto) kW 2,2 2,4 4,4 5,7
SCOP W/W 4,10 4,07 4,02 4,11
Certificação energética A+ A+ A+ A+
Consumo de energia anual kWh/ano 752 826 1535 1940
Tbiv (Temperatura bivalente) °C -7 -7 -7 -7
Tol (Temp. limite funcionamento) °C -10 -10 -10 -10

Zona 
climática 
quente

Pdesignh (carga de projeto) kW 2,4 2,7 5,5 7,0
SCOP W/W 5,08 4,82 5,40 5,25
Certificação energética A++ A++ A+++ A+++
Consumo de energia anual kWh/ano 663 784 1426 1867
Tbiv (Temperatura bivalente) °C 2 2 2 2
Tol (Temp. limite funcionamento) °C 2 2 2 2

Alimentação elétrica V-Hz-F 220-240V~ 50Hz, 1N
Consumo máximo kW 1,6 1,9 2,9 3,6
Intensidade máxima A 8 9,5 12 16

Unidade interior

Fluxo de ar  (Turbo / Alto / Médio / Baixo / 
Silence(1))(2) m3/h 560 / 500 / 450 / 

400 / 360
560 / 500 / 450 / 

400 / 360
850 / 760 / 680 / 

610 / 550
1150 / 1030 /  

930 / 840 / 750
Pressão sonora  
(Turbo / Alta / Média / Baixa / Silence(1))(2) dB(A) 42 / 38 / 34 /  

29 / 22
42 / 39 / 35 /  

31 / 24
46 / 42 / 39 /  

35 / 25
47 / 43 / 40 /  

36 / 26
Potência sonora (Alta) dB(A) 57 53 58 60
Dimensões (L x A x P) mm 750 x 285 x 200 750 x 285 x 200 900 x 311 x 225 1082 x 330 x 233
Peso Kg 7,5 8 12 15

Unidade exterior

Fluxo de ar (máx.) m3/h 1800 1800 2700 3200
Pressão sonora (Alta) dB(A) 47 49 53 54
Potência sonora (Alta) dB(A) 61 59 64 65
Dimensões (L x A x P)(3) mm 730 x 545 x 285 730 x 545 x 285 800 x 545 x 288 900 x 700 x 325
Peso Kg 25 25 35 45

Refrigerante

Tipo / PCA R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675

Carga kg / 
TCO2eq 0,53 / 0,357 0,60 / 0,405 1,28 / 0,864 1,44 / 0,972

Pré-carga até m 7 7 7 7
Carga adicional (a partir de 7 m) g/m 15 15 25 25

Tubos frigoríficos

Líquido mm(inch) Ø6,35 (1/4”) Ø6,35 (1/4”) Ø6,35 (1/4”) Ø9,52 (3/8”)
Gás mm(inch) Ø9,52 (3/8”) Ø9,52 (3/8”) Ø12,7 (1/2”) Ø15,9 (5/8”)
Comprimento máximo m 20 20 25 25
Desnível máximo m 10 10 15 15

Instalação elétrica Alimentação (unidade exterior) mm2 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 4 + T
Interligação mm2 4 x 2,5 + T 4 x 2,5 + T 4 x 2,5 + T 4 x 4 + T

Comando sem fios Série H
Temperatura  
de funcionamento

Interior (Refrigeração / Aquecimento) °C 18 ~ 32 / 0 ~ 27
Exterior (Refrigeração / Aquecimento) °C -10 ~ 43 / -7 ~ 24

Notas:  (1) O modo Silencioso só pode ser selecionado com o comando opcional YKR-L (CL93568).  
(2) Os valores de nível sonoro correspondem a valores obtidos em câmara semi-anecoica.  
(3) As dimensões são da estrutura da unidade, não incluem elementos salientes (tampas de válvulas, grelhas, pegas, etc.).  
Para dimensões mais detalhadas por favor consulte o manual de instalação. 

Aviso:  Os dados e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.  

MÓDULO WIFI
Modelo Código

ASW-09-NFH
CL 93 392

ASW-12-NFH
ASW-18-NFH

CL 93 390
ASW-24-NFH

INSTALAÇÃO FIGORÍFICA E CARGA ADICIONAL (R-32)

Modelo Tubo
Líq.Gas

Long. 
máx. 
(B)

Desnível 
máx.
(A)

Pré-carga 
até (m)

Carga 
Adicional 

(g/m)
ASW-09-NFH 1/4" 3/8" 20 10 7 15
ASW-12-NFH 1/4" 3/8" 20 10 7 15
ASW-18-NFH 1/4" 1/2" 25 15 7 25
ASW-24-NFH 3/8" 5/8" 25 15 7 25

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Modelo
Cabo 

Aliment.
(A)

Cabo 
Interligação

(B)

ASW-09-NFH 2x2,5 + T 3x2,5 + T
ASW-12-NFH 2x2,5 + T 3x2,5 + T
ASW-18-NFH 2x2,5 + T 3x2,5 + T
ASW-24-NFH 2x4 + T 3x4 + T

* No caso 2 (unidade 
exterior mais alta) para 
desníveis superiores  
a 5~7m, é necessário  
a instalação de um 
retentor de óleo a cada 
5~7m do tubo de gás.

1 2
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MULTISPLIT INVERTER NFH 
Unidade exterior Série MULTI AM-DR3  
2x1, 3x1, 4x1 e 5x1 

R32

NOVIDADE  
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
Modelo AM2-H14/4DR3 AM2-H18/4DR3 AM3-H21/4DR3 AM3-H27/4DR3 AM4-H36/4DR3 AM5-H42/4DR3

Código CL 80 200 CL 80 201 CL 80 202 CL 80 203 CL 80 204 CL 80 205

Código EAN 8432953035181 8432953035198 8432953035204 8432953035211 8432953035228 8432953035235

Refrigeração

Capacidade nominal  
(mín. - máx.)

kW
4,10 

(1,80 - 4,51)
5,30 

(2,00 - 5,83)
6,20

(2,00 - 5,83)
7,90 

(2,00-5,83)
10,50 

(2,50-11,00)
12,00 

(2,77-12,70)

Consumo nominal  
(mín. - máx.)

kW
1,24 

(0,2 - 2,10)
1,75 

(0,28-2,30)
1,92 

(0,35-2,80)
2,46 

(0,56-3,40)
3,95 

(0,68-4,93)
4,45 

(0,75-5,45)

Pdesignc (carga de projeto) kW 4,10 5,30 6,20 7,90 10,50 12,00

SEER W/W 6,17 6,92 6,47 6,17 6,14 6,10

Certificação energética A++ A++ A++ A++ A++ A++

Consumo de energia anual kWh/ano 233 269 336 448 599 685

Aquecimento

Capacidade nominal  
(mín. - máx.)

kW
4,80 

(2,05 - 5,28)
5,60 

(2,21 - 6,16)
6,60 

(2,39 - 7,26)
8,20 

(2,45 - 9,02)
11,00 

(2,67 - 11,20)
13,00 

(2,96 - 13,10)

Consumo nominal  
(mín. - máx.)

kW
1,50 

(0,2 - 2,10)
1,54 

(0,28 - 2,30)
1,78 

(0,35 - 2,80)
2,27 

(0,56 - 3,40)
3,15 

(0,53 - 3,85)
3,75 

(0,60 - 4,35)

Pdesignh  
(carga de projeto)

kW 3,50 4,80 5,70 6,90 9,30 9,30

SCOP W/W 4,10 4,08 4,40 4,04 4,06 4,10

Certificação energética A+ A+ A+ A+ A+ A+

Consumo de energia anual kWh/ano 1196 1646 1814 2389 3206 3172

Tbiv  
(Temperatura bivalente)

°C -7 -7 -7 -7 -7 -7

Tol (Temp. limite 
funcionamento)

°C -10 -10 -10 -10 -10 -10

Alimentação elétrica V-Hz-F 230 / 50 / 1F 230 / 50 / 1F 230 / 50 / 1F 230 / 50 / 1F 230 / 50 / 1F 230 / 50 / 1F

Consumo máximo kW 2,1 2,3 2,8 3,4 5,3 5,64

Intensidade máxima A 10 11 13 16 23,5 24,5

Unidade exterior

Fluxo de ar (máx.) m3/h 2.300 2.300 3.100 3.100 4.000 4.200

Pressão sonora (Alta) dB(A) 52 55 52 52 55 55

Potência sonora (Alta) dB(A) 63 64 67 67 70 70

Dimensões (L x A x P) mm 800x545x315 800x545x315 834x655x328 834x655x328 985x808x395 985x808x395

Peso kg 34 36 44 46 74 75

Refrigerante

Tipo / PCA R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675

Carga kg/TCO2eq 1,07 / 0,722 1,1 / 0,743 1,25 / 0,844 1,2 / 0,81 2,3 / 1,552 2,3 / 1,552

Pré-carga até m 15 15 22,5 22,5 30 37,5

Carga adicional g/m 20 20 20 20 20 20

Tubos frigoríficos

Líquido mm(inch) (1/4”) x 2 (1/4”) x 2 (1/4”) x 3 (1/4”) x 3 (1/4”) x 4 (1/4”) x 5

Gás mm(inch) (3/8”) x 2 (3/8”) x 2 (3/8”) x 3 (3/8”) x 3 (3/8”) x 4 (3/8”) x 5

Comprimento máximo m 40 40 60 60 80 80

Comprimento por un. interior m 25 25 30 30 35 35

Desnível 
máximo

Entre UIs e a UE m 15 15 15 15 15 15

Entre UIs m 10 10 10 10 10 10

Instalação elétrica

Alimentação 
(apenas un. exterior) mm2 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 4 + T 2 x 4 + T

Interligação por un. interior mm2 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T

Temp. de 
funcionamento

Interior (Refrigeração /
Aquecimento) °C

18 ~ 32 /
 0 ~ 32

18 ~ 32 / 
0 ~ 32

18 ~ 32 / 
0 ~ 32

18 ~ 32 / 
0 ~ 32

18 ~ 32 /
 0 ~ 32

18 ~ 32 / 
0 ~ 32

Exterior (Refrigeração / 
Aquecimento) °C

-15 ~ 52 /  
-15 ~ 24

-15 ~ 52 /  
-15 ~ 24

-15 ~ 52 /  
-15 ~ 24

-15 ~ 52 /  
-15 ~ 24

-15 ~ 52 /  
-15 ~ 24

-15 ~ 52 /  
-15 ~ 24

 | 11

Aviso:  1. Os dados e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.  
2. Os valores de nível sonoro correspondem a valores obtidos em câmara semi-anecoica.  
3. Os valores de capacidade variarão em função da unidade exterior selecionada.  



MULTISPLIT INVERTER NFH
Unidade Interior Tipo Parede Série AMW-NFH 

MÓDULO WIFI
Modelo Código

AMW-09-NFH
CL 93 392

AMW-12-NFH

AMW-18-NFH
CL 93 390

AMW-24-NFH

Aviso:  1. Os dados e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.  
2. Os valores de nível sonoro correspondem a valores obtidos em câmara semi-anecoica.  
3. Os valores de capacidade variarão em função da unidade exterior selecionada.  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
Modelo AMW-09-NFH AMW-12-NFH AMW-18-NFH AMW-24-NFH

Código CL 80 206 CL 80 207 CL 80 208 CL 80 209

Código EAN 8432953035242 8432953035259 8432953035266 8432953035273 

Refrigeração
Capacidade nominal (mín. ~ máx.) kW 2,58 (1,40 ~ 

3,30)
3,50 (1,70 ~ 

3,70)
5,27 (2,50 ~ 

5,80)
7,03 (2,03 ~ 

7,30)

Consumo nominal (mín. ~ máx.) W 40 (12 ~ 68) 40 (12 ~ 68) 63 (16 ~ 88) 63 (16 ~ 88)

Aquecimento
Capacidade nominal (mín. ~ máx.) kW 2,70 (1,20 ~ 

3,00)
3,50 (1,50 ~ 

3,70)
5,37 (2,25 ~ 

5,80)
7,05 (2,10 ~ 

8,00)

Consumo nominal (mín. ~ máx.) W 40 (12 ~ 68) 40 (12 ~ 68) 63 (16 ~ 88) 63 (16 ~ 88)

Fluxo de ar (Alto / Médio / Baixo) m3/h 600 / 480 / 370 600 / 480 / 370 850 / 800 / 680 1150 / 950 / 750

Pressão sonora (Alta / Média / Baixa) dB(A) 40 / 38 / 34 42 / 40 / 36 45 / 42 / 35 49 / 42 / 35

Potência sonora (Alta) dB(A) 54 52 58 60

Comando Série H (CL93717)

Tubos 
frigoríficos

Líquido mm (inch) Ø6,35 (1/4”) Ø6,35 (1/4”) Ø6,35 (1/4”) Ø6,35 (1/4”)

Gás mm (inch) Ø9,52 (3/8”) Ø9,52 (3/8”) Ø12,7 (1/2”) Ø15,9 (5/8”)

Dimensões (L x A x P) mm 750 x 285 x 200 750 x 285 x 200 900 x 310 x 225 1082 x 330 x 233

Peso Kg 7,5 8 12 15

R32
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SELEÇÃO MULTISPLIT NFH 

1º PASSO  
Selecione a potência que melhor se adapte a cada uma das divisões que deseja climatizar.  
A seguinte tabela mostra as diferentes potências para facilitar a seleção do modelo ideal. 
 

Modelo 9 12 18 24

Capacidade (REFRIGERAÇÃO) 2,58 kW 3,50 kW 5,27 kW 7,03 kW

AMW-09-NFH
CL 80 206

AMW-12-NFH
CL 80 207

AMW-18-NFH
CL 80 208

AMW-24-NFH
CL 80 209

2º PASSO 
Selecione a unidade exterior que melhor se adapte à combinação das unidades interiores escolhida.  

2 x 1 3 x 1 4 x 1 5 x 1
AM2-H14/4DR3 AM2-H18/4DR3 AM3-H21/4DR3 AM3-H27/4DR3 AM4-H36/4DR3 AM5-H42/4DR3

CL 80 200 CL 80 201 CL 80 202 CL 80 203 CL 80 204 CL 80 205

1 DIVISÃO
9 9 18 18 18 18

12 12 24 24 24 24
18 18

2 DIVISÕES  

9+9 9+9 9+9 9+9 9+9 9+12
9+12 9+12 9+12 9+12 9+18
12+12 9+18 9+18 9+18 9+24

12+12 9+24 9+24 12+12
12+12 12+12 12+18
12+18 12+18 12+24

12+24 18+18
18+18 18+24
18+24 24+24

3 DIVISÕES  

9+9+9 9+9+9 9+9+9 9+9+9
9+9+12 9+9+12 9+9+12

9+12+12 9+9+18 9+9+18
9+9+24 9+9+24

9+12+12 9+12+12
9+12+18 9+12+18
9+12+24 9+12+24
9+18+18 9+18+18

12+12+12 9+18+24
12+12+18 12+12+12

— 12+12+18
— 12+12+24
— 12+18+18
— 12+18+24
— 18+18+18

4 DIVISÕES  

9+9+9+9 9+9+9+9
9+9+9+12 9+9+9+12
9+9+9+18 9+9+9+18

9+9+12+12 9+9+12+12
9+12+12+12 9+12+12+12

9+12+12+18
12+12+12+12
12+12+12+18

5 DIVISÕES  

9+9+9+9+9
9+9+9+9+12
9+9+9+9+18

9+9+9+12+12
9+9+12+12+12

SPLIT PAREDE
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GAMA COMERCIAL  

CASSETE 

Ideal para ambientes urbanos.  
Compacto e sem canalizações de ar.  
Design e distribuição de ar conjugados 
no mesmo produto. O seu ventilador centrífugo 
permite a renovação do ar de forma mais  
rápida e eficiente.  

CONDUTA 

O produto mais popular a nível europeu.  
O ar condicionado que não se vê mas que  
se sente. Permite que o ar chegue a todos  
os cantos mesmo que de difícil acesso.  
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SPLIT TIPO CASSETTE INVERTER
Série ALCA-HA  

YKR-L/300-HY
Incluído  

 (CL 93 547)

SCOP
4.1

R410A

R32
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
Modelo ALCA-18-HA ALCA-24-HA
Código CL 80 120 CL 80 121
Código EAN 8432953029456 8432953029463

Refrigeração

Capacidade nominal (mín. - máx.) kW 5,00 (1,53 ~ 5,60) 7,00 (2,16 ~ 8,20)
Consumo nominal (mín. - máx.) W 1.620 (470 ~ 2.300) 2.180 (670 ~ 3.560)
Pdesignc (carga de projeto) kW 5,0 7,0
SEER W/W 6,2 6,2
Certificação energética A++ A++
Consumo de energia anual kWh/ano 282 398

Aquecimento

Capacidade nominal (mín. - máx.) kW 5,60 (1,40 ~ 6,20) 8,00 (1,98 ~ 9,30)
Consumo nominal (mín. - máx.) W 1.470 (460 ~ 2.250) 1.910 (650 ~ 3.620)

Zona climática 
intermédia

Pdesignh (carga de projeto) kW 4,6 7,0
SCOP W/W 4,1 4,1
Certificação energética A+ A+
Consumo de energia anual kWh/ano 1566 2367
Tbiv (Temperatura bivalente) °C -7 -7
Tol (Temp. limite funcionamento) °C -15 -15

Unidade  
interior

Modelo da unidade ALCA-H18/4DR1HBB ALCA-H24/4DR1HAB
Modelo do painel MB09B MB08B
Fluxo de ar (Alto / Médio / Baixo) m³/h 700 / 600 / 530 1.300 / 1.050 / 950
Pressão sonora (Alta / Média / Baixa) dB(A) 45 / 44 / 36 47 / 43 / 38
Potência sonora (Alta) dB(A) 56 57
Ligação descarga mm Ø25 (DN20) Ø25 (DN20)
Altura esgoto bomba condensados (1) mm 800 800
Entrada de ar fresco (2) mm Ø68 Ø68
Alimentação elétrica V-Hz-F 220-240V~ 50Hz, 1F 220-240V~ 50Hz, 1F
Intensidade máx. A 0,6 1,0
Consumo máx. W 70 100
Cabo alimentação interior mm² 2 x 1,5 + T 2 x 1,5 + T

Dimensões
Corpo unidade (L x A x P) mm 572 x 260 x 572 835 x 250 x 835
Painel (L x A x P) mm 650 x 55 x 650 950 x 55 x 950

Peso
Corpo unidade kg 17 24
Painel kg 3 5

Unidade 
exterior

Modelo AL-H18/4DR1HA(U) AL-H24/4DR1HA(U)
Fluxo de ar (Alto) m³/h 2.600 3.750
Pressão sonora (Alta) dB(A) 55 58 
Potência sonora (Alta) dB(A) 64 66 
Compressor (Marca / Modelo) GMCC / ASM135D23UFZ GMCC / ATM240D57UKP
Alimentação elétrica V-Hz-F 220-240V~ 50Hz, 1F 220-240V~ 50Hz, 1F
Intensidade máx. A 13,0 20,7
Consumo máx. W 2.400 3.800
Cabo alimentação exterior mm² 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T
Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) mm 872 x 545 x 315 965 x 700 x 350
Peso kg 40 53

Conjunto

Cabo de comunicação mm² 2 x 0,75 (blindado) 2 x 0,75 (blindado)

Refrigerante

Tipo / PCA R410A / 2088 R410A / 2088
Carga kg/TCO2 eq. 1,28 / 2,67 1,90 / 3,967
Pré-carga até m 5 5
Carga adicional (a partir de 5m) g/m 30 54

Tubos frigoríficos
Líquido / Gás mm (inch) Ø6,35 / Ø12,7 (1/4" / 1/2") Ø9,52 / Ø15,9 (3/8" / 5/8")
Comprimento máximo (3) m 30 50
Desnível máximo m 20 25

Temp. funcionamento
Interior °C 16 ~ 32 16 ~ 32
Exterior (Refrigeração / 
Aquecimento) °C -10 ~ 52 / -15 ~ 24 -10 ~ 52 / -15 ~ 24

Notas: 
(1) Altura de esgoto desde a base da unidade, instalando o cotovelo como máximo a 200mm na horizontal. 
(2) Diâmetro interior. 
(3) Comprimento mínimo de tubo de 2 m. 

* O design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para a melhoria do produto. 
** Os valores de nível sonoro correspondem a valores obtidos em câmara semi-anecoica.  
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INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Modelo
Alimentação

Interligação C
Unidade Fases Interior A Exterior B

ALCA-18-HA INT / EXT MONO / MONO 3 x 1,5 3 x 2,5 2 x 0,75 (blindado)

ALCA-24-HA INT / EXT MONO / MONO 3 x 1,5 3 x 2,5 2 x 0,75 (blindado)

TUBOS FRIGORÍFICOS E CARGA ADICIONAL (R-410A)
  

Modelo
Tubo Distância máximo Carga 

adicional (g/m) Pré-carga até (m)
Gás Líquido A B

ALCA-18-HA 1/2" 1/4" 20 30 30 5

ALCA-24-HA 5/8" 3/8" 25 50 54 5

A: Vertical
B: Total

Nota: Não é possível usar o cabo de interligação para alimentar a unidade interior ou exterior.  

ACESSÓRIOS OPCIONAIS  
WIFI

QRD-WIFI-SYE1
(CL 93 565)

BMS

IS-IR-KNX-1i
(CL 99 096)
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SPLIT TIPO CONDUCTA INVERTER
Série ALMD-NHA  

XK-05 Incluído
(CL 93 920)

R32

NOVIDADE  



Modelo ALMD-18-NHA ALMD-24-NHA ALMD-30-NHA ALMD-36-NHA
Código CL 80 130 CL 80 131 CL 80 132 CL 80 133
Código EAN 8432953035112 8432953035129 8432953035136 8432953035143

Refrigeração

Capacidade nominal (mín. - máx.) kW 5,00 (1,53  ~  5,60) 7,00 (2,16  ~  8,20) 8,40 (2,49  ~  9,20) 10,55 (2,90  ~  13,00)
Consumo nominal (mín. - máx.) kW 1,55 (0,47  ~  2,30) 2,12 (0,67  ~  3,56) 3,09 (0,71  ~  3,70) 3,40 (0,71  ~  4,71)
Pdesignc (carga de projeto) kW 5,20 7,0 8,4 10,3
SEER W/W 6,2 6,12 6,13 6,15
Certificação energética A++ A++ A++ A++
Eficiência energética sazonal para o arrefecimento 
de espaços

ηs,c -- -- -- --

Consumo de energia anual kWh/ano 294 401 480 587

Aquecimento

Capacidade nominal (mín. - máx.) kW 5,60 (1,40  ~  6,20) 8,00 (1,98  ~  9,30) 9,00 (2,86  ~  9,60) 11,15 (2,60  ~  13,50)
Consumo nominal (mín. - máx.) kW 1,49 (0,46  ~  2,25) 2,12 (0,65  ~  3,62) 2,86 (0,67  ~  3,70) 3,45 (0,47  ~  4,13)

Zona climática 
intermédia

Pdesignh (carga de projeto) kW 4,7 7,0 7,8 8,6
SCOP W/W 4,00 4,08 4,10 4,10
Certificação energética A+ A+ A+ A+
Eficiência energética sazonal 
para aquecimento de espaços 

ηs,h -- -- -- --

Consumo de energia anual kWh/ano 1617 2405 2664 2939
Tbiv (Temperatura bivalente) °C -7 -7 -7 -7
Tol (Temp. limite funcionamento) °C -10 -10 -10 -10

Unidade  
interior

Fluxo de ar (Alto / Médio / Baixo) m3/h 1.150 / 960 / 840 1.400 / 1.190 / 980 1.600 / 1.400 / 1.100 1.900 / 1.600 / 1.400

Pressão estática
Nominal Pa 25 25 37 37
Configurável Pa 0  ~  100 0  ~  160 0  ~  160 0  ~  160

Pressão sonora (Alta / Média / Baixa) dB(A) 43 / 41 / 40 44 / 41 / 39 46 / 44 / 41 44 / 41 / 39
Potência sonora (Alta) dB(A) 53 55 57 55
Ligação descarga mm Ø 3/4" (DN20) Ø 3/4" (DN20) Ø3/4" (DN20)  Ø 3/4" (DN20)
Altura esgoto bomba condensados (*1) mm 750 750 750 750
Alimentação elétrica V-Hz-F 220-240V~ 50Hz, 1F
Cabo alimentação interior mm2 2 x 1,5 + T 2 x 1,5 + T 2 x 1,5 + T 2 x 1,5 + T
Cabo de ligação do comando de parede mm2 4 x 0,5 4 x 0,5 4 x 0,5 4 x 0,5
Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) mm 1.000 x 245 x 700 1.000 x 245 x 700 1.000 x 245 x 700 1.400 x 245 x 700
Peso kg 31 32 32 42

Unidade  
exterior

Fluxo de ar (Alto) m3/h 2.600 3.750 3.800 4.000
Pressão sonora (Alta) dB(A) 55 58 57 57
Potência sonora (Alta) dB(A) 64 66 68 66

Compressor (Marca / Modelo) 
GMCC / 

KSM135D23UFZ
GMCC / 

KTM240D57UKP
GMCC / 

KTM240D57UKP
GMCC / 

KTF310D43UMT
Alimentação elétrica V-Hz-F 220-240V~ 50Hz, 1F
Intensidade máxima A 12 16 23,5 23,5
Consumo máximo kW 2,4 3,65 5,37 5,37
Cabo alimentação exterior mm2 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T
Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) mm 800 x 545 x 315 900 x 700 x 350 970 x 808 x 395 970 x 808 x 395
Peso kg 37 51 65 72

Conjunto

Cabo de comunicação mm2 2 x 0,75 (blind.) 2 x 0,75 (blind.) 2 x 0,75 (blind.) 2 x 0,75 (blind.)
Consumo máx. kW 2,4 3,95 5,37 5,37

Refrigerante

Tipo / PCA R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675
Carga kg/TCO2eq 1,16 / 0,783 1,4 / 0,945 1,6 / 1,08 2,54 / 1,715
Pré-carga até m 5 5 5 5
Carga adicional (a partir de 5 m) g/m 20 50 50 50

Tubos frigoríficos
Líquido / Gás mm (inch)

Ø6,35 / Ø12,7 
(1/4" / 1/2")

Ø9,52 / Ø15,9 
(3/8" / 5/8")

Ø9,52 / Ø 5,9 
(3/8" / 5/8")

Ø9,52 / Ø15,9 
(3/8" / 5/8")

Comprimento máximo (*2) m 30 50 50 65
Desnível máximo m 20 25 25 30

Temperatura de 
funcionamento

Interior  
(Refrigeração / Aquecimento)

°C 16 ~ 32 / 0 ~ 32 16 ~ 32 / 0 ~ 32 16 ~ 32 / 0 ~ 32 16 ~ 32 / 0 ~ 32

Exterior  
(Refrigeração / Aquecimento)

°C -15 ~ 52 / -15 ~ 24 -15 ~ 52 / -15 ~ 24 -15 ~ 52 / -15 ~ 24 -15 ~ 52 / -15 ~ 24

Notas: 
(*1) Altura de esgoto desde a base da unidade, instalando o cotovelo no máximo a 200mm na horizontal. 
(*2) Comprimento mínimo de tubo de 3 m. 
* Para a melhoria do produto, o design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
** Os valores de nível sonoro correspondem a valores obtidos em câmara semi-anecoica.  
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Modelo ALMD-42-NHA ALMD-48-NHAT ALMD-60-NHAT
Código CL 80 134 CL 80 135 CL 80 136
Código EAN 8432953035150 8432953035167 8432953035174

Refrigeração 

Capacidade nominal (mín. - máx.) kW 12,10 (2,90  ~  13,50) 14,00 (4,76  ~  16,50) 16,00 (4,76  ~  17,50)
Consumo nominal (mín. - máx.) kW 4,43 (0,71  ~  5,10) 5,00 (1,71  ~  6,60) 6,11 (1,71  ~  6,80)
Pdesignc (carga de projeto) kW 10,5 13,7 15,3
SEER W/W 6,1 6,1 6,1
Certificação energética A+ A++ A+
Eficiência energética sazonal para  
o arrefecimento de espaços

ηs,c 245,8 250,7 246,8

Consumo de energia anual kWh/ano -- -- --

Aquecimento

Capacidad nominal (min - máx) kW 13,50 (2,60  ~  15,00) 16,00 (4,78  ~  16,15) 17,00 (4,78  ~  18,50)
Consumo nominal (min - máx) kW 4,60 (0,47  ~  4,53) 5,00 (1,71  ~  6,70) 5,90 (1,71  ~  7,10)

Zona climática 
intermédia

Pdesignh (carga de projeto) kW 8,6 12,2 12,1
SCOP W/W 4,1 4,0 4,0
Certificação energética A+ A+ A+
Eficiência energética sazonal 
para aquecimento de espaços 

ηs,h 166,1 164,5 166,5

Consumo de energia anual kWh/ano -- -- --
Tbiv (Temperatura bivalente) °C -7 -7 -7
Tol (Temp. limite funcionamento) °C -10 -10 -10

Unidade 
interior

Fluxo de ar (Alto / Médio / Baixo) m3/h 1.900 / 1.600 / 1.400 2.300 / 2.000 / 1.700 2.300 / 2.000 / 1.700

Pressão 
estática

Nominal Pa 37 50 50
Configurável Pa 0  ~  160 0  ~  160 0  ~  160

Pressão sonora (Alta / Média / Baixa) dB(A) 44 / 41 / 39 52 / 49 / 47 52 / 49 / 47
Potência sonora (Alta) dB(A) 55 64 64
Ligação descarga mm Ø3/4" (DN20) Ø3/4" (DN20) Ø3/4" (DN20)
Altura esgoto bomba condensados (*1) mm 750 750 750
Alimentação elétrica V-Hz-F 220-240V~ 50Hz, 1F 220-240V~ 50Hz, 1F 220-240V~ 50Hz, 1F
Cabo alimentação interior mm2 2 x 1,5 + T 2 x 1,5 + T 2 x 1,5 + T
Cabo de ligação do comando de parede mm2 4 x 0,5 4 x 0,5 4 x 0,5
Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) mm 1.400 x 245 x 700 1.400 x 245 x 700 1.400 x 245 x 700
Peso kg 42 42 42

Unidade 
exterior

Fluxo de ar (Alto) m3/h 4.200 7.200 7.200
Pressão sonora (Alta) dB(A) 57 60 60 
Potência sonora (Alta) dB(A) 66 70 70 

Compressor (Marca / Modelo)
GMCC /

 KTF310D43UMT
GMCC /

 KTF400D66UMVA
GMCC / 

KTF400D66UMVA
Alimentação elétrica V-Hz-F 220-240V~ 50Hz, 1F 380-415V~ 50Hz, 3F 380-415V~ 50Hz, 3F
Intensidade máxima A 24,9 36 36
Consumo máximo kW 5,73 6,9 7,1
Cabo alimentação exterior mm2 2 x 2,5 + T 4 x 2,5 + T 4 x 2,5 + T
Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) mm 970 x 808 x 395 940 x 1.325 x 370 940 x 1.325 x 370
Peso kg 72 92 92

Conjunto

Cabo de comunicação mm2 2 x 0,75 (blindado) 2 x 0,75 (blindado) 2 x 0,75 (blindado)
Consumo máx. kW 5,73 6,9 7,1

Refrigerante

Tipo / PCA R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675
Carga kg/TCO2eq 2,54 / 1,715 3,6 / 2,43 3,6 / 2,43
Pré-carga até m 5 5 5
Carga adicional (a partir de 5 m) g/m 50 50 50

Tubos 
frigoríficos

Líquido / Gás mm (inch)
Ø9,52 / Ø15,9 

(3/8" / 5/8")
Ø9,52 /Ø19,05 

(3/8" / 3/4")
Ø9,52 / Ø19,05 

(3/8" / 3/4")
Comprimento máximo (*2) m 65 65 65
Desnível máximo m 30 30 30

Temperatura de 
funcionamento

Interior  
(Refrigeração / Aquecimento)

°C 16 ~ 32 / 0 ~ 32 16 ~ 32 / 0 ~ 32 16 ~ 32 / 0 ~ 32

Exterior  
(Refrigeração / Aquecimento)

°C -15 ~ 52 / -15 ~ 24 -15 ~ 52 / -15 ~ 24 -15 ~ 52 / -15 ~ 24

Notas: 
(*1) Altura de esgoto desde a base da unidade, instalando o cotovelo no máximo a 200mm na horizontal. 
(*2) Comprimento mínimo de tubo de 3 m. 
* Para a melhoria do produto, o design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
** Os valores de nível sonoro correspondem a valores obtidos em câmara semi-anecoica.  
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A: Vertical
B: Total

TUBOS DE REFRIGERANTE E CARGA ADICIONAL (R-32)  

Modelo
Tubo Distância  máximo Carga adicional 

(g/m) Pré-carga até (m) 
Gás Líquido A B

ALMD-18-NHA 1/2" 1/4" 20 30 20 5

ALMD-24-NHA 5/8" 3/8" 25 50 50 5

ALMD-30-NHA 5/8" 3/8" 25 50 50 5

ALMD-36-NHA 5/8" 3/8" 30 65 50 5

ALMD-42-NHA 5/8" 3/8" 30 65 50 5

ALMD-48-NHAT 3/4" 3/8" 30 65 50 5

ALMD-60-NHAT 3/4" 3/8" 30 65 50 5

INSTALAÇÃO ELÉTRICA  

Modelo
Alimentação 

Interligação C Controlo D
Unidade Fases interior 

A
Exterior 

B

ALMD-18-NHA INT / EXT MONO / MONO 3x1,5 3x2,5

2 x 0,75  
(blindado)

4 x 0,5

ALMD-24-NHA INT / EXT MONO / MONO 3x1,5 3x2,5

ALMD-30-NHA INT / EXT MONO / MONO 3x1,5 3x2,5

ALMD-36-NHA INT / EXT MONO / MONO 3x1,5 3x2,5

ALMD-42-NHA INT / EXT MONO / MONO 3x1,5 3x2,5

ALMD-48-NHAT INT / EXT MONO / TRI 3x1,5 5x2,5

ALMD-60-NHAT INT / EXT MONO / TRI 3x1,5 5x2,5

Nota: Não é possível usar o cabo de interligação para alimentar a unidade interior ou exterior. 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Comando sem fios BMS

IS-IR-KNX-1i
(CL 99 096)

WIFI

YKR-L/300-HY
(CL 93 547)

QRD-WIFI-SYE1
(CL 93 565)
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Distribuidor para Portugal:

Serviço técnico  
A AUX dispõe de uma ampla rede de serviços técnicos com cobertura total em todo a Península Ibérica.

Fricer - Comércio de Equipamentos de Refrigeração, Lda
NIF: 501 514 325
Rua da Escola - 13
8100-087 Boliqueime

Tel: 289 360 449 - geral@fricer.pt - www.fricer.pt


