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G-200/6-200P

CIERRE FASTENER

Conjunto automético con 1 punto de cierre exterior 1 External fastening point automatic kit
Materiales y acabados: Materials and finishes:

Housing: Zamak 5 chrome plated (A)

Handle: 100 black delrin

Strike: black enameled aluminium 10 mm.

Caja: Zamak 5 cromado brillo (A)

Maneta: P.A. 6.6 con 30% FV

Nariz: aluminio epoxi negro regulable 10 mm.
Maneta interior: epoxi verde (B) Internal handle: green enameled aluminium 6.6 (B)
Tope: Poliamida 6.6 (E)

Intercambiable drcha. izqda.

12 Tornillos: 10 de @ 6 mm. y 2 de @ 5 mm.

Fuerza de cierre: 30 Kg.

Shock absorbing bumper: polyamide 6.6 (E)
Interchangeable left or right

12 Screws: 10 of @ 6 mm. and 2 of @ 5 mm.
Fastening force: 30 Kg.

Maneta interior
Internal handle
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Conjunto cromado Conjunto pintado

Chrome plated kit Enameled kit

Modelo Codigo Maneta Interior Peso Modelo Codigo Maneta Interior Peso
Version Code Internal handle Weight Version Code Internal handle Weight

con maneta interior G-200 P con maneta interior
G-200C Fl00159 with internal handle 1.6 Kgs. (gris/ grey) Flo 0161 with internal handle 1.6 Kgs.
sin maneta interior G-200/01P sin maneta interior
G-200/01C Flo 0160 without internal handle 1Kgs. (gris/ grey) Flo 0162 without internal handle 1Kgs.
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3 8 = Conjunto automatico con 3 puntos de cierre exterior
N BIERRE FASTENEH Materiales y acabados:

Caja: Zamak 5 cromado brillo (A)

Maneta: P.A.6.6 con 30 % FV

Nariz: aluminio epoxi negro

Maneta interior: Aluminio epoxi verde (B)

Tope: Poliamida 6.6 (E)

Intercambiable drcha. izqda.

24 Tornillos: 22 de @ 6 mm. y 2 de @ 5 mm.

Fuerza de cierre: 80 Kg.

10,5

48

169

3 External fastening point automatic kit
Materials and finishes:

Housing: Zamak 5 chrome plated (A)
Handle: P.A. 6.6 with 30 % fiberglass
Strike: black enameled aluminium

Internal handle: green enameled aluminium (B)
Shock absorbing bumper: polyamide 6.6 (E)
Interchangeable left or right

24 Screws: 22 of @ 6 mm. and 2 of @5 mm.
Fastening force: 80 Kg

Maneta interior
Internal handle

Conjunto cromado Conjunto pintado
Chrome plated kit Enameled kit

Modelo Codigo Maneta Interior Peso Modelo Codigo Maneta Interior Peso
Version Code Internal handle Weight Version Code Internal handle Weight
G-250P
G250C  FI00163 3.2Kgs. (qris/grey)  F100165 r 3.2Kgs.

A-03




Conjunto automético con 1 punto de cierre exterior
Materiales y acabados:

Caja: Aluminio epoxi gris (A)

Maneta: Delrin 100 negro

Embellecedor: ABS negro

Nariz: aluminio epoxi negro

Maneta interior: aluminio epoxi verde

Tope: Poliamida 6.6 (B)

Intercambiable drcha. izqda.

12 Tornillos: 10 de @ 6 mm. y 2 de @ 5 mm.
Fuerza de cierre: 30 Kg.

120

33

ﬁ_1825 Conjunto pintado
Enameled kit

Modelo Cadigo Maneta Interior
Version Code Internal handle

G-1825 FI0 3047

~

1 External fastening point automatic kit

I:IER“E FASIENE“ Materials and finishes:

Housing: grey epoxi aluminium (A)
Handle: 100 black delrin

Cover: black ABS

Strike: black enameled aluminium

Internal handle: green enameled aluminium
Shock absorbing bumper: polyamide 6.6 (B)
Interchangeable left or right

12 Screws: 10 of @6 mm. and 2 of @5 mm.
Fastening force: 30 Kg.

Maneta interior
Internal handle
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Modelo
Version

G-1850

181

1,5
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Cadigo
Code

FI0 3046

Conjunto pintado

Enameled kit

Maneta Interior
Internal handle

~

CIERRE FASTENER

Conjunto automatico con 3 puntos de cierre exterior
Materiales y acabados:

Caja: Aluminio epoxi gris (A)

Maneta: Delrin 100 negro

Embellecedor: ABS negro

Nariz: aluminio epoxi verde

Maneta interior: aluminio epoxi vere

Tope: Poliamida 6.6 (B)

Intercambiable drcha. izqda.

24 Tornillos: 22 de @ 6 mm. y 2 de @ 5 mm.
Fuerza de cierre: 80 Kg.

3 External fastening point automatic kit
Materials and finishes:

Housing: grey epoxi aluminium (A)
Handle: 100 black delrin

Cover: black ABS

Strike: grey enameled aluminium

Internal handle: green enameled aluminium
Shock absorbing bumper: polyamide 6.6 (B)
Interchangeable left or right

22 Screws: 20 of @6 mm. and 2 of @5 mm.
Fastening force: 80 Kg.

Maneta interior
Internal handle




&-2025

Conjunto automatico con 1 punto
de cierre exterior

Materiales y acabados:

Caja: Poliamida con 50% F.V. gris (A)
Maneta: Delrin 100 negro

Embellecedor: ABS negro

Nariz: Poliamida con 50% F.V. gris
Tope interior: Poliamida 6.6 (E)
Intercambiable drcha. izqda.

14 Tornillos: 10de @6 mm. y 4de @5 mm.
Fuerza de cierre: 30 Kg.

©--
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GIERRE FASTENER

5-2225

Automatic kit with 1 external fastening point
Materials and finishes:

Housing: Polyamide with 50% grey F.V.(A)
Handle: 100 black delrin

Cover: black ABS

Strike: Polyamide with 50% grey F.V.
Shock absorbing bumper: polyamide 6.6 (E)

Interchangeable left or right
14 Screws: 10 of @6 mm. and 4 of @5 mm.
Fastening force: 80 Kg.

Conjunto composite

Composite kit

lk—120 Maneta interior para modelo 2225
Internal handle for mod. 2225
Maneta interior
Internal handle
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Conjunto composite con cerradura
Composite kit with lock

222

Modelo Cadigo Maneta Interior Peso
Version Code Internal handle Weight
2025 F10 3582 ‘ 1.34 Kgs.

A-06

Modelo Cadigo Maneta Interior Peso
Version Code Internal handle Weight
2225 1.54 Kgs.

F10 3580 '




CIERRE FASTENER
) o P4
G-2250

G-2050/6-2250

Conjunto automético con 3 puntos  Automatic kit with 3 external fastening points

de cierre exterior Materials and finishes:

Materiales y acabados: Housing: Polyamide with 50% grey F.V. (A)
Caja: Poliamida con 50% F.V. gris (A) ~ Handle: 100 black delrin

Maneta: Delrin 100 negro Cover: black ABS

Embellecedor: ABS negro Strike: Polyamide with 50% grey F.V.

Nariz: Poliamida con 50% F.V. gris ~ Shock absorbing bumper: polyamide 6.6 (E)
Tope interior: Poliamida 6.6 (E) Interchangeable left or right
Intercambiable drcha. izqda. 24 Screws: 22 of @ 6 mm. and 2 of @ 5 mm.
24 Tornillos: 22 de @ 6 mm. y  Fastening force: 80 Kg.

2de@5mm.

Fuerza de cierre: 80 Kg.
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Conjunto composite

225“ Conjunto composite con cerradura
Composite kit Composite kit with lock

Modelo Cadigo Maneta Interior Peso
Version Code Internal handle Weight

Modelo Cadigo Maneta Interior Peso
Version Code Internal handle Weight

2050 FI0 3584 2.1 Kgs.

2250 F10 3581 ' 2.3 Kgs.
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Conjunto automatico con 1 punto de cierre exterior
con desbloqueo interior por pulsador

Materiales y acabados:

Caja: Aluminio epoxi gris (A)

Mecanismo: acero zincado bicromatizado

Maneta: Composite gris

Nariz: Zamak 5 epoxi gris regulable de 27 mm.a 42 mm.
Desbloqueo interior: composite negro

Capuchon de silicona (F)

Fijacion de tornillo invisible e inaccesible

Intercambiable drcha. izqda.

11 Tornillos de @6 mm.

Suplemento de aluminio 6063 extrusionado y anodizado
altura a convenir ( Standard 20 mm., 30mm., 40 mm. )

620-621

CIERRE  FASTENER
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1 external fastening point automatic kit

with punch action internal safety device

Materials and finishes:

Housing: Grey enameled aluminium

Mechanism: bicromated zinc-plated steel

Handle: Grey composite

Strike: enameled zamak 5. Adjustment range 27 mm. to 42 mm.
Internal unblocking system: black composite

Silicon cap (F)

Invisible and inaccesible screw fixing

Interchangeable left or right

11 Screws of @6 mm.
Anodized and extrusioned 6063 aluminium shim height
to be agreed.

621 Conjunto composite con cerradura

Composite kit with lock

52“ Conjunto composite
Composite kit
Modelo Codigo Desbloqueo Interior Peso
Version Code Internal safety device Weight
620 F10 0968 2.1 Kgs.

Modelo Codigo Desbloqueo Interior Peso
Version Code Internal safety device Weight

621 FI0 0970 23 Kgs.




Conjunto automatico con 1 punto de cierre exterior

con desbloqueo interior por pulsador

Materiales y acabados:

Caja: Composite gris

Version estandard: componentes metalicos ferriticos zincados bicromatizados
Versién HP: componentes metalicos no ferriticos anticorrosivos

Maneta composite gris

Desbloqueo interior: composite negro

Nariz: dispone de 3 narices en composite gris regulables en altura a precisar
Fijacion de tornillo invisible e inaccesible

Intercambiables drcha. izqda.

11 Tornillos de @ 6 mm.

Suplementos:

Aluminio 6063 extrusionado y anodizado altura a convenir.

Plastico 5 mm.

Plastico 177 mm.

320

Conjunto composite
Composite kit

Modelo  Cédigo Modelo Codigo Regulacion Peso
Version Code Version Code Adjust range  Weight
(mm)

920B FI01039 920BHP FI05462 27-42mm  1.8Kgs.
920M FI01824 920MHP FI05463 42-57mm  1.8Kgs.

920A FI01123 920AHP FI05464 52-72mm  1.8Kgs.

A-09
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1 external fastening point automatic kit

with punch action internal safety device

Materials and finishes:

Housing: Enameled aluminium

Mechanism: bicromated zinc-plated steel

Handle: Grey composite

Strike: enameled zamak 5. Adjustment range 27 mm. to 42 mm.
Internal unblocking system: black composite

Silicon cap (F)

Invisible and inaccesible screw fixing

Interchangeable left or right

11 Screws of @6 mm.

Shims:

Anodized and extrusioned 6063 aluminium shim height to be agreed.
Plastic 5 mm. height

Plastic 17 mm. height

32

Conjunto composite con cerradura
Locking composite kit

(gr)
Modelo  Cédigo Modelo Caodigo Regulacion Peso
Version Code Version Code Adjust range ~ Weight
(mm)

921BHP FI05465 27-42mm  1.8Kgs.
921M FI01894 921 MHP FI05466 42-57mm  1.8Kgs.

921A FI01279 921AHP FI05467 52-72mm  1.8Kgs.
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Conjunto automatico con 1 punto de cierre exterior
con desbloqueo interior por pulsador

Materiales y acabados:

Caja: Composite gris

Version estandard: componentes metalicos ferriticos
zincados bicromatizados

Maneta composite gris

Desbloqueo interior: composite negro

Nariz: dispone de 3 narices en composite gris
regulables en altura a precisar

Fijacion de tornillo invisible e inaccesible

Intercambiables drcha. izqda.

11 Tornillos de @ 6 mm.

Suplementos

-aluminio 6063 extrusionado y anodizado altura a convenir.

-plastico 5 mm.

Inzn Conjunto composite
Composite kit

Modelo Caodigo Regulacion Peso

Version Code Adjust range Weight
(mm)

1020B FI0 2138 27 -42 mm 1.8 Kgs.

1020 M FI0 2204 42 -57 mm 1.8 Kgs.

1020A FI02116 52-72mm 1.8 Kgs.

~

1020-1021

CIERRE  FASTENER

1021

1 external fastening point automatic kit

2x@6TR
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27 min. - 82 max.

120 —

with punch action internal safety device

Materials and finishes:

Housing: Enameled aluminium

Mechanism: bicromated zinc-plated steel

Handle: Grey composite

‘4—0*)

Strike: enameled zamak 5. Adjustment range 27 mm. to 42 mm.

Internal unblocking system: black composite

Silicon cap (F)

Invisible and inaccesible screw fixing

Interchangeable left or right

11 Screws of @ 6 mm.

Shims:

-Anodized and extrusioned 6063 aluminium shim height

to be agreed.

- plastic 5 mm. height

102
CIERRE

FASTENER

A-10

Modelo
Version

1021B

1021 M

1021A

Conjunto composite con cerradura

Locking composite kit

Caodigo
Code
FI0 9172
FI0 9174

FI0 9170

Regulacion
Adjust range
(mm)

27 -42 mm

42-57 mm

52-72mm

Peso
Weight

1.8 Kgs.
1.8 Kgs.

1.8 Kgs.

82 min. - 152 max.




0420-HP/5421-iP

FASTENER

Conjunto automético con 1 punto de cierre exterior
Materiales y acabados:

Composite

Caja int. y ext. version HP:

Componentes metalicos no ferriticos anticorrosivos
Maneta exterior: composite gris

Maneta interior: composite verde

Fijacion de tornillo invisible e inaccesible
Intercambiable drcha. e izqda.

Ajuste de profundidad

Superficies faciles de limpiar

Temperatura de conservacion

a420-4

Conjunto composite
Composite kit

Modelo Codigo
Version Code

Desbloqueo Interior Peso
Internal safety device Weight

5420-HP F10 5223 m 992 grs.

CIERRE

~
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1 External fastening point automatic kit with internal locking
Materials and finishes:

Grey composite

Internal and external block HP Version:

anticorrosive non-ferrous metallic components
External handle: grey composite

Internal handle: green composite

Invisible and inaccesible screw fixing

Interchangeable left or right

Adjustments: depth

Easy to clean surfaces

Preservation Temperature

Conjunto composite
542'-“P con cerradura
Locking composite kit

Modelo Codigo
Version Code

Desbloqueo Interior Peso
Internal safety device Weight

FASTENER

5421-HP FI0 5224 m 998 grs.
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Modelo
Version

5520B

5520 M

5520A

CCOMPONENT

Conjunto automatico con 1 punto de cierre exterior
Con desbloqueo interior por pulsador

Para puertas pivotantes encastradas o superpuestas
de 27 a 213 mm. de decalaje, a precisar.

Nariz regulable para 3 dimensiones.

Mecanismo desplazado para puertas de

gran espesor posible a partir de 77 mm.
Caracteristicas:

Material: Maneta, caja y funda portanariz en composite.

Mecanismo:

Version estandar en acero zincado bicromatizado.
Version HP ( Inox. Total ) en Inoxidable

Fijacién y eje invisible e inaccesibles.
Intercambiable derecha e izquierda.
Funcionamiento particularmente suave y silencioso.
Opciodn: Desbloqueo interior con antipanico.
Suplemento de 17 mm. en ABS ( FI0 9908 )

Conjunto composite
Composite kit

Codigo Modelo Coédigo Regulacion Peso
Code Version Code  Adjustrange  Weight
FI09900 5520BHP  FI09904 27-43mm 742grs.
FI0 9901 5520 MHP FI09905 44-60mm 776 grs.
FI0 9902 5520AHP FI09906 61-77mm 808 grs.

[ERRE
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1 External fastening point automatic kit
with punch action internal safety release.
For hinged rebated or overlapping doors
from 27 to 213 mm. offset,to be specified.
Adjustable strike for 3 dimensions.

Offset mechanism for very thick doors, possible from 77 mm.
Features:

Made of composite.

Mechanism:

HP Version: Stainless Steel

Standard Version: Bichromated steel.
Invisible and tamperproof screws.
Interchangeable for left or right hand doors.
Option:

Internal antipdnic release.

17 mm. ABS Shim ( FI0 9908)

Conjunto composite con cerradura

902

Locking composite kit
Modelo  Cédigo Modelo Coédigo Regulacion Peso
Version Code Version Code  Adjustrange  Weight
5521B FI09909 5521BHP FI09913 27-43mm 742grs.
5521M FI09910 5521 MHP FI09914 44-60mm 776 grs.
5521A FI09911 5521 AHP FI09915 61-77mm 808 grs.
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0020 HP - 3521 HP

Seleccion de componentes en funcion del decalaje
Choices of components according to offset

Con cierre estandar / with standard fastener

G-5520/B
G-5521/B

ﬁ

e G-5520/M
G-5521/M

=R

G G-5520/A
G-5521/A

h

Posicién C+ 1 Suplemento

-

Posicion C + 2 Suplementos G
Posicition C + 2 Shim

i

T

Posicién C + 3 Suplementos G

Posicition C + 3 Shim

‘51

86

Posicién C + 4 Suplementos e
Posicition C + 4 Shim

68

86

Posicion C + 5 Suplementos Q

Posicition C + 5 Shim

85

86
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0ud0-HP/5a31-1P

Conjunto automatico con 1 punto de cierre exterior
Materiales y acabados:

Composite

Caja int. y ext. version HP:

Componentes metalicos no ferriticos anticorrosivos
Maneta exterior: composite gris

Maneta interior: composite verde

Fijacion de tornillo invisible e inaccesible
Intercambiable drcha. e izqda.

Ajuste de profundidad

Superficies faciles de limpiar

559“_“ Conjunto composite
Composite kit

Modelo Coédigo Desbloqueo Interior Peso
Version Code Internal safety device Weight

5590-HP FI0 6882 m 992 grs.

CIERRE  FASTENER

1 External fastening point automatic kit with internal locking
Materials and finishes:

Grey composite

Internal and external block HP Version:

anticorrosive non-ferrous metallic components

External handle: grey composite

Internal handle: green composite

Invisible and

inaccesible screw fixing

Interchangeable left or right

Adjustments:

Easy to clean

A-14

depth

surfaces

Conjunto composite
559'-“P con cerradura

Locking composite kit

Modelo Coédigo Desbloqueo Interior Peso
Version Code Internal safety device Weight

5591-HP FI0 3794 m 992 grs.
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0090-HP/0831-HP

Conjunto automdtico con 1 punto de cierre exterior
Materiales y acabados:

Composite

Caja int. y ext. version HP:

Componentes metalicos no ferriticos anticorrosivos
Maneta exterior: composite gris

Maneta interior: composite verde

Fijacion de tornillo invisible e inaccesible
Intercambiable drcha. e izqda.

Ajuste de profundidad

Superficies faciles de limpiar

Temperatura de conservacion

Conjunto composite
Composite kit

Modelo Codigo
Version Code

Desbloqueo Interior Peso
Internal safety device Weight

5890-HP FI0 9038 m 930 grs.

CIERRE

FASTENER

GIERRE

1 External fastening point automatic kit with internal locking
Materials and finishes:

Grey composite

Internal and external block HP Version:

anticorrosive non-ferrous metallic components
External handle: grey composite

Internal handle: green composite

Invisible and inaccesible screw fixing

Interchangeable left or right

Adjustments: depth

Easy to clean surfaces

Preservation temperature

Conjunto composite
589'-“P con cerradura
Locking composite kit

Modelo Codigo
Version Code

Desbloqueo Interior Peso
Internal safety device Weight

FASTENER

A-15

5891-HP FI0 9039 m 1.10 Kgs.
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Modelo
Version

Cadigo Desbloqueo Interior
Code Internal safety device

990 FI0 1139 \* 1.62 Kgs.

Weight

FF

Conjunto automético con 1 punto de cierre exterior
con desbloqueo interior por pulsador

Materiales y acabados:

Caja(1): Aluminio epoxi negro

Maneta(2): Poliamida 6.6

Contra-maneta en zamak 5

Pestillo en zamak 5

Nariz (3): Aluminio epoxi negro regulable de 37 a 65 mm.
Desbloqueo int. (4): nylon verde

Sujecién delantera (5)

Sujecién trasera (6)

Demas accesorios inox. 18/8

Fijacién de tornillo invisible e inaccesible

Intercambiable drcha. izqda.

8 Tornillos de @ 5 mm.

*. Otros colores consultar.

Suplemento nariz 10 mm.

1 External fastening point automatic kit with
punch action internal safety device
Materials and finishes:

Housing (1): Black enameled aluminium
Handle (2): in poliamide 6.6

Under handle: in zamak 5

Boltin zamak 5

Strike (3) black enameled aluminium adjustable from 37 to 65 mm.

Internal unblocking (4): green nylon
Front fixing (5)

Back fixing (6)

Other fittings in S.S. 18/8

Invisible and inaccesible screw fixing
Interchangeable left or right

8 Screws of @5 mm.
For other colours, consult

Shim: 10 mm. height

Modelo Codigo Desbloqueo Interior Peso
Version Code Internal safety device Weight

995 FI0 1140 \.* 1.77 Kgs.
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2113

Sistema desblogueo interior antipanico / Internal safety antipanic system

Para puertas superpuestas For overlapping doors
2123: Herraje 620/621/920/921 2113: Fastener 620/621/920/921
Bloques: Aluminio pintado Blocks: Enameled Aluminium
Barra: Aluminio. Bar: Aluminium
Nota: Indicar largo de paso util. Note: Indicate effective pitch length
10 Tornillos de @ 6 mm. 10 Screws of @6 mm.
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2"3 Desbloqueop interior
Internal safety device

Modelo Codigo Peso Desbloqueo Interior
Version Code Weight Internal safety device
2113 FI0 6537 3 Kgs. .

A-17



ESPESOR
THICKNESS

Modelo
Version

Izquierda | Left

4225-1
4225-1
4225-1
4225-1
4225-1

4225

Codigo
Code

FI0 3507
Fl0 3510
FI0 3513
FI0 3570
FI0 3571

Modelo
Version

Derecha  Right

4225-D
4225-D
4225-D
4225-D
4225-D

~

o (295 oo

CIERRE 4“25 FASTENER

Cierre con llave

Fastener with key

Codigo
Code

Fl0 2984
FI0 0930
FI0 0935
FI0 0945
FI0 0946

Espesor
de
puerta

thickness

40-60

61-80
81-100
101-120
121-140

Conjunto automatico con 1 punto de cierre interior

con desbloqueo interior por maneta

1 External fastening point automatic kit with handle

internal safety device

Conjunto automatico con 1 punto de cierre interior
con desbloqueo interior por maneta con llave

(gr.)
Peso
Weight

1694 grs.
1722 grs.
1750 grs.
1779 grs.
1808 grs.

1 External fastening point automatic kit with handle
internal safety device locking

CIERRE

FASTENER

A-18

Modelo
Version

Izquierda / Left

4025-1
4025-1
4025-1
4025-1
4025-1

4025

Codigo
Code

FI0 3502
FI0 3503
FI0 3504
FI0 3505
FI0 3506

Modelo
Version

Derecha  Right

4025-D
4025-D
4025-D
4025-D
4025-D

[x]

ESPESOR
THICKNESS

Codigo
Code

FI0 2983
FI10 0907
FI0 0908
FI0 0927
FI0 0928

Cierre sin llave
Fastener without key

Espesor
e
puerta

Door
thickness

40-60

61-80
81-100
101-120
121-140

(gr.)
Peso
Weight

1348 grs.
1375 grs.
1404 grs.
1431 grs.
1464 grs.
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GIERRE I-Illﬁ FASTENER

Conjunto automatico con 2 puntos de cierre exterior posibilidad de regulaciéon de compresién de muelles

2 External fastening points automatic kit possibility to adjust the spring pressure

Materiales y acabados:
Maneta exterior : (A) con base en composite alta densidad
palanca Acero Inox, 18/8
Muelles y decoletaje an Acero Inox. 18/8
Tope exterior: (F) nylon
Maneta Interior: (B) con base composite alta densidad
palanca, muelles y decoletaje en acero inox. 18/8
Tope maneta (E) nylon.
Bloques y escudos: Composite gris (C-D)
Muelles y demas accesorios metalicos fabricados en Acero Inox.
Precisar mano
28 Tornillos Inox: 24 de @ 6 mm.y 4 de @ 5 mm.
Fuerza de cierre: 70 Kg.

€98¢

€9l

57

110

Modelo Cadigo Modelo Codigo Peso
Version Code Version Code Weight
I-1116 -1 FI0 3384 1-1116 -D F10 9040 2444 grs.
Izquierda / Left Derecha / Right

Materials and finishes:
External handle : (A) With base in composite high density.
Stainless steel lever 18/8
External Cap (F) nylon.
Internal Handle: (B) with base in composite, high density, lever, springs
and other pieces in stainless steel 18/8
End Handle: nylon.
Blocks and shields: grey composite (C-D)
Springs and other pieces in stainless steel 18/8

Left or right hand to be specified
28 SS. screws: 24 of @6 mm. and 4 of @ 5 mm.
Fastening force: 70 Kg.

Maneta interior / Internal handle

oy

A-19



CIERRE

FASTENER

Conjunto automatico con 2 puntos de cierre exterior posibilidad de regulacién de compresién de muelles

2 External fastening points automatic kit possibility to adjust the spring pressure

Materiales y acabados:
Exterior: Zamak 5 cromo brillo (D-C)
Maneta: Aluminio cromado (A)
Interior: Composite color verde (B)
Topes poliamida 6.6 (E)
Precisar mano

26 Tornillos: 18 de @6 mm.y 8 de @ 5 mm.

Fuerza de cierre: 40 Kg.
Suplemento altura 11, 19y 23 mm.

90gg h o8 90
®H : |
11 J“gih‘t’ 1‘1
40

Gonjunto
Gromado

Modelo
Version

G-76 -1
Izquierda
Left
G-76 A-l
Izquierda
Left

Materials and finishes:
External: Zamak 5 chrome plated (D-C)
Handle: Aluminium chrome plated (A)
Internal: green composite (B)
Shock absorbing bumpers: Polyamide 6.6
Left or right hand to be specified
26 screws: 18 of @6 mm. and 8 of @ 5 mm.
Fastening force: 40 Kg.
Suplement heigh: 11, 19 and 23 mm.

Maneta interior
Internal handle

(0] A (0] A
T \/ ! 1% /
48 55 65 53 60

Ly l{ L

.
Qi i{

Codigo Modelo Codigo
Code Version Code
G-76 -D
FI0 3385 Derecha FI0 0127
Right
G-76 A-D
FI0 3386 Derecha FI0 0128
Right

A-20

Dec. 27 mm. Dec. 32 mm.

(gr.)
Sl Chrome
plated
27 mm. 2880 grs. Kit

32 mm. 2906 grs.
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GIERRE 7E_P FASTENER

Conjunto automatico con 2 puntos de cierre exterior posibilidad de regulacién de compresién de muelles

2 External fastening points automatic kit possibility to adjust the spring pressure

Materiales y acabados:
Exterior: composite gris
Maneta: Aluminio epoxi gris (A)
Interior: Composite color verde (B)
Topes poliamida 6.6 (E)
Precisar mano

26 Tornillos: 18 de @6 mm.y 8de @ 5 mm. . .

Fuerza de cierre: 40 Kg.
Suplemento altura 11, 19y 23 mm.

Modelo
Version

Gonjunto
pintado

G-76 P-1
Izquierda
Left

Izquierda
Left

G-76 AP-I

Modelo
Version

G-76 P-D
Derecha
Right

G-76 AP-D

Derecha
Right

A-21

Maneta interior
Internal handle

(1) Blogue composite gris
(2) Bloque aluminio gris

Materials and finishes:

External: Enameled aluminium
Internal: green composite (B)
Shock absorbing bumpers: Polyamide 6.6
Left or right hand to be specified
26 screws: 18 of @6 mm. and 8 of @ 5 mm.
Fastening force: 40 Kg.
Suplement heigh: 11, 19 and 23 mm.

7/

(1) Grey composite fastening point
(2) Grey aluminium fastening point

1®
! ?\/

(0]
f T
48 55 €5 53 60
’/¢ pa l 4]] /¢ P
Dec. 27 mm. Dec. 32 mm.

60

Codigo
Code

FI00135

FI00136

(gr.)
il Enameled
27 mm. 1329 grs. Klt
32 mm. 1351 grs.




=~

GIERRE 76' FASTENER

Conjunto automatico con 2 puntos de cierre exterior posibilidad de regulaciéon de compresién de muelles con debloqueo interior por pulsador

2 External fastening points automatic kit possibility to adjust the spring pressure with punch action internal safety device
Materiales y acabados:

Exterior: Aluminio cromado (A-D-C)
Maneta: AISI 304 (A)
Interior: Composite color verde (B)
Topes poliamida 6.6 (E)
Precisar mano
28 Tornillos: 20 de @6 mm.y 8 de @ 5 mm.
Fuerza de cierre: 40 Kg.
Suplemento altura 11, 19y 23 mm.

|
® $I
7 @
90 gg { 3 65 &0
N |
\
1 . J“iim’ 1‘1

316

< 76 —>|

Gonjunto

Materials and finishes:

External: Chromed aluminium
Internal: green composite (B)

Shock absorbing bumpers: Polyamide 6.6 (E)

Left or right hand to be specified
28 screws: 20 of @ 6 mm. and 8 of @ 5 mm.
Fastening force: 40 Kg.
Suplement heigh: 11, 19 and 23 mm.

Maneta interior
Internal handle

Dec. 27 mm.

Modelo Cadigo
Version Code
Cromado QEGR
Izquierda F10 3389
Left
G-761 A-l
Izquierda F10 3390
Left

Modelo
Version

G-761-D
Derecha
Right
G-761A-D
Derecha
Right

Codigo
Code

FI0 0131

FI0 0132

Dec.
Dec.

27 mm.

32 mm.

(gr.)

Peso
Weight

3627 grs.

3632 grs.
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GIERRE 7BI_P FASTENER

Conjunto automatico con 2 puntos de cierre exterior posibilidad de regulaciéon de compresién de muelles con debloqueo interior por pulsador

2 External fastening points automatic kit possibility to adjust the spring pressure with punch action internal safety device

Materiales y acabados:
Exterior: Aluminio epoxi gris con maneta aluminio
epoxi negro (A-D-C)
Maneta: AlISI 304 brillo (A)

Interior: Composite color verde (B)

Topes poliamida 6.6 (E)
Precisar mano
28 Tornillos: 20 de @6 mm.y 8 de @ 5 mm.

Fuerza de cierre: 40 Kg.

Suplemento altura 11, 19y 23 mm.

|
0]
| ) /H/@
9068 i 3 6890
®H ; |
1 *:glﬂ* "
40
ﬁi 7
g
316
153
< 76 —>|
1
— 75— — o
*4»487%

Modelo
Version

Gonjunto
pintado

G-761 P-1
Izquierda
Left
G-761 AP-1

Izquierda
Left

Codigo

F10 3387

F10 3388

(1) Blogue composite gris
(2) Bloque aluminio gris

Maneta interior
Internal handle

Materials and finishes:

External: Enameled aluminium with handle
in black enameled aluminium (A-D-C)
Internal: green composite (B)

Shock absorbing bumpers: Polyamide 6.6 (E)
Left or right hand to be specified
28 screws: 20 of @6 mm. and 8 of @ 5 mm.
Fastening force: 40 Kg.
Suplement heigh: 11, 19 and 23 mm.

(1) Grey composite fastening point
(2) Grey aluminium fastening point

(@)
‘/ T °¢*/

Modelo Codigo Dec.
Version Code Dec.
G-761P-D
Derecha FI0 0139 27 mm.
Right
G-761 AP-D
Derecha FI0 0140 32 mm.
Right

A-23

(0]
B
48
’/¢ pa l 4]] /¢ P
Dec. 27 mm. Dec. 32 mm.

(gr.)

Peso

Weight Enameled
Kit

2102 grs.

2127 grs.
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CIERRE ISZE_P FASTENER

Conjunto automatico con 2 puntos de cierre exterior

2 External fastening points automatic kit

Materiales y acabados:

Exterior: Zamak 5 epoxi gris
Maneta: AISI 304 brillo (A)
Interior: Composite color verde (B)
Topes poliamida 6.6 (E)

Precisar mano
24 Tornillos: 16 de @6 mm.y 8 de @ 5 mm.
Fuerza de cierre: 50 Kg.

Maneta interior
Internal handle

45

v

28 —
Tl

316

7

Materials and finishes:
External: Enameled Zamak 5
Internal: green composite (B)
Shock absorbing bumpers: Polyamide 6.6 (E)
Left or right hand to be specified
28 screws: 20 of @6 mm. and 8 of @ 5 mm.
Fastening force: 50 Kg.

Modelo Codigo Modelo Cadigo Peso
Version Code Version Code Weight
1925P -1 FI0 3383 1925P-D FI0 0190 1891 grs.
Izquierda / Left Derecha / Right

A-24
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CIERRE ISZB_P FASTENER

Conjunto automatico con 2 puntos de cierre exterior

2 External fastening points automatic kit

[
e _\_ -
/
i —x 316
CBPe
: 153 O
_|_ 76 —>|
T O e

Modelo Codigo Modelo Cadigo Peso
Version Code Version Code Weight

Materiales y acabados:

Exterior: Zamak 5 epoxi gris
Maneta: AISI 304 brillo (A)
Interior: Composite color verde (B)
Topes poliamida 6.6 (E)

Precisar mano
24 Tornillos: 16 de @6 mm.y 8 de @ 5 mm.
Fuerza de cierre: 50 Kg.

Maneta interior
Internal handle

Materials and finishes:
External: Enameled Zamak 5
Internal: green composite (B)
Shock absorbing bumpers: Polyamide 6.6 (E)
Left or right hand to be specified
28 screws: 20 of @6 mm. and 8 of @ 5 mm.
Fastening force: 50 Kg.

1926 P -1 F10 3382 1926 P-D FI0 0192 2445 grs.
Izquierda / Left Derecha / Right

A-25
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CIERRE I-n nﬁ FASTENER

Conjunto automatico con 2 puntos de cierre exterior posibilidad de regulacién de compresién de muelles

2 External fastening points automatic kit possibility to adjust the spring pressure

Materiales y acabados:
Aluminio gris (A)
Composite gris (C-D)

Interior: Composite color verde (B)
Poliamida 6.6 natural (E-F)
Precisar mano
26 Tornillos: 20 de @ 6 mm.y 6 de @ 5 mm.
Fuerza de cierre: 40 Kg.

f (S
90 i, 1 3¢¥ ”
' o v
14
©f . ®
52 «72—>
270 ] G:
S *
+, i N —{ 67 9
%0 v oy
>140| < 52 {4
20 —>H 46 <
f o1 |1
90 j¢ 9%
! &ii
< 53 >

Modelo
Version

Gonjunto
pintado

1-006-1

1-006-D

(gr)

Codigo Mano Peso
Code Hand Weight
Izquierda
F10 3789 Left 1715 grs.
Derecha
F10 0285 Right 1715 grs.

A-26

Materials and finishes:
Grey aluminium (A)
Internal: green composite (B)
Grey composite (C-D)
Shock absorbing bumpers: Polyamide 6.6 (E-F)
Left or right hand to be specified
26 screws: 20 of @6 mm. and 6 of @ 5 mm.
Fastening force: 40 Kg.

Maneta interior
Internal handle

Enameled

Kit
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CIERRE I-Innﬁ FASTENER

Conjunto automatico con 2 puntos de cierre exterior posibilidad de regulacién de compresién de muelles

2 External fastening points automatic kit possibility to adjust the spring pressure

Materiales y acabados:

Materials and finishes:
Manetas: aluminio gris (A-B) Handles: Grey aluminium (A-B)
Bloques y escudos: Composite gris (C-D) Fastening points and shields: Grey composite (C-D)
Precisar mano Left or right hand to be specified
30 Tornillos: 26 de @ 6 mm.y 4 de @ 5 mm. 30 screws: 26 of @6 mm. and 4 of @5 mm.
Fuerza de cierre: 70 Kg. Fastening force: 70 Kg.

oN ©
! |

Maneta interior
Internal handle

445

145
170

48

110

ﬁﬂ“j“ntﬂ Modelo Codigo Mano Peso
5 Version Code Hand Weight
pintado

110061 Fl03795 “dfierda 5969

I-1006-D  Fl00288 Df;,f;f,*t‘a 2960

Enameled
(]
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CIERRE E_72 FASTENER

Conjunto automatico con 3 puntos de cierre exterior posibilidad de regulacién de compresion de muelles

Materiales y acabados:

Interior en composite color verde (B)
Topes en poliamida 6.6 (E)
Intercambiable derecha-izquierda
29 Tornillos: 26 de @ 6 mm.y 3 de @ 5 mm.
Fuerza de cierre 60 Kg.

Suplemento metalico cromado, altura 11,19, 21 mm.

o1l 2=
T

A\

< 90—

A\

<80 —>|

EN
o
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<«72>

3 External fastening points automatic kit possibility to adjust the spring pressure

Materials and finishes:

Internal green composite (B)
Polyamide 6.6 shock-absorbing bumpers
Interchangeable for left or right hand doors
29 screws: 26 of @6 mm. and 3 of @ 5 mm.
Fastening force: 60 Kg.

Chrome metal shim, heigh 11,19,21 mm.

Maneta interior
Internal handle

E'72 l:ﬂ Cromo Chrome plated

Cromo

Chrome

plated

Modelo Cadigo
Version Code

G-72 F10 0094
G-72A F10 0095

Altura Peso
Height Weight
27 mm. 3.12 Kgs.
Exterior zamak 5 cromo brillo con maneta AlSI 304 brillo (A-D-C)
External zamak 5 chrome plated with handle AlSI 304 plated (A-D-C)
32 mm. 3.12 Kgs.

A-28



Materiales y acabados:
Maneta y base en aluminio
Casquillos en delrin 100
Caja y mecanismos en acero zincado
Excéntrica en latén zincado
Precisar drcha. e izqda.

12 Tornillos de @ 5 mm.

P

Materials and finishes:
Handles and base made of anodized aluminium
100 Delrin sleeves

Mechanism and housing made of zinc-plated steel

Zinc-plated brass eccentric
Left or right hand doors
12 Screws of @ 5 mm.

Modelo
Version

961 -l
Izquierda / Left

~

CIERRE aﬁl FASTENER

Cierre a presiéon con excéntrica para hornos e incubadoras

Pressure fastener with eccentric for oven and incubator

Codigo Modelo Cadigo
Code Version Code
F10 3391 961-D FI0 0284
Derecha / Right

A-29

Peso
Weight

2930 grs.
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CIERRE a 42-P FASTENER

Cierre a presion con 1 puntos de cierre exterior

1 internal fastening points pressure kit

Materiales y acabados: Materials and finishes:
Maneta exterior y base en zamak 5 cromado brillo External handle and base finished in chrome plated zamak 5
Maneta interior y base en aluminio epoxi blanco Internal handle and base finished in white enameled aluminium
Nariz en poliamida 6.6 6.6 Polyamide strike
El cuadradillo en acero cincado Cinc- plated steel gusset
Intercambiable drcha. e izqda. Interchangeable left or right hand doors

8 Tornillos de @ 5 mm. 8screws of @5 mm.

T
é @20 S
i s - 9]
T
257 ! 24

Modelo Cadigo Peso

Version Code Weight

942-P F10 0830 1330 grs.

A-30
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CIERRE 35 z_P FASTENER

Cierre a presion con 3 puntos de cierre exterior

3internal fastening points pressure kit

Materiales y acabados: Materials and finishes:

Maneta exterior y base en zamak 5 cromado brillo External handle and base finished in chrome plated zamak 5
Maneta interior y base en aluminio epoxi blanco Internal handle and base finished in white enameled aluminium
Nariz en poliamida 6.6 6.6 Polyamide strike
El cuadradillo en acero cincado Cinc- plated steel gusset
Intercambiable drcha. izqda. Interchangeable left or right hand doors
18 Tornillos: 4 de @ 5 mm.y 14 de @5 mm. 18 screws: 4 of @5 mm. and 14 of @5 mm.
Decalaje de 22 mm.a 32 mm. Offset range: 22 mm. to 32 mm.
Y
A 35
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S| 38
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50| i
|

Modelo Cadigo Peso
Version Code Weight
952-P F10 0832 4765 grs.

A-31
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Conjunto cremona con 2 puntos de apriete exterior 2 external fastening points espagnolette fastener
Materiales y acabados: Materials and finishes:

Acabado interior y exterior epoxi gris Internal and external enameled finishes
El cuadradillo y la barra en acero cincado Cinc plated steel gusset and bar

Intercambiable drcha. e izqda. Interchangeable left or right

22 Tornillos: 16 de d6mm. y 6 de @4.5mm. 22 screws: 16 of @ 6 mm. and 6 of @ 4.5 mm.

Decalaje de 22 mm. a 32 mm. Offset range: 22 mm. to 32 mm.

T )
[_ LI
el e 4R | |
¥ v § | 2
-él 2
‘40
—>|
|
I
|
|
80 [ ~
dls| 9
N Q
0
Y ' <
54[@3 -
\ll
v T
38
1 —
35 T
i<t I
5
[ |
o| [ L S
o 1 -
T P 077
Y & el \“’¢ v
T
70|
<> 29
70 ;

Conjunto pintado
Enameled kit

Modelo Codigo Peso
Version Code Weight

G-224-P F10 0291 6.6 Kgs.
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CIERRE 225-P FASTENER

Conjunto cremona con 3 puntos de apriete exterior 3 external fastening points espagnolette fastener
Materiales y acabados: Materials and finishes:

Exterior en zamak 5 epoxi gris External: finished in zamak 5 enameled (A)
Interior en aluminio epoxi gris Internal: finished in white enameled aluminium
El cuadradillo y las barras en acero zincado Cinc plated steel gusset and bar

Intercambiable drcha. e izqda. Interchangeable left or right

22 Tornillos: 16 de @6mm. 22 screws @6 mm.

Decalaje de 22 mm. a 32 mm. Offset range: 22 mm. to 32 mm.

1650
1550

50

35

ﬁ_225 P Conjunto pintado
Enameled kit

Modelo Codigo Peso
Version Code Weight

G-225-P FI0 1232 8.2 Kgs.

A-33
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CERRADURA ﬂ-za LOCK

Cerradura de seguridad con apertura interior
para puertas en cono con desbloqueo interior por pulsador

Materiales y acabados:

Exterior: Aluminio epoxi gris

Mecanismo: Acero zincado

Desbloqueo interior: Acero zincado

Fijaciéon oculta e inaccesible con la puerta cerrada
Bombillo tipo europeo

9 Tornillos de @6mm.

B T E—
47 /®
e
I A . I .
w
233
< ’ Internal opening security cilinder lock for insert doors

with punch action internal safety device

Materials and finishes:

R

e

External: enameled aluminium

ity

Mechanism: zinc-plated steel

61
65

Internal safety device: zinc- plated steel

Inaccesible and invisible fixing while door is closed

European cylinder

‘ 80,5 9 screws of @6 mm.

Conjunto pintado

Enameled kit

Modelo Codigo Peso
Version Code Weight
G-23 FI0 0313 2 Kgs.

A-34




~

—re

Cerradura de seguridad con apertura interior para puertas
superpuestas con desbloqueo interior por pulsador

Materiales y acabados:

Exterior: Aluminio epoxi gris

Mecanismo: Acero zincado

Desbloqueo interior: Acero zincado

Fijacién oculta e inaccesible con la puerta cerrada
Bombillo tipo europeo

8 Tornillos de @6mm.

47

Q

w

@
E-45

Internal opening security cilinder lock for overlapping

doors with punch action internal safety device

30

Materials and finishes:

External: enameled aluminium

20

Mechanism: zinc-plated steel

Internal safety device: plated-zinc steel
Inaccesible and invisible fixing while door is closed

European cylinder
8 screws of @6 mm.

Conjunto pintado
Enameled kit

Modelo Codigo Peso
Version Code Weight
G-24 Fl0 0314 1.8 Kgs.

A-35




68“ Z Sin llave / Without key

Modelo
Version

680zA

680z C

Caodigo
Code

FI0 3822

FI0 3823

Strike Weight

GIERRE ﬂanz LATCH

Cierrey nariz Latch and strike
Caja: Zamak 5 cromado brillo Housing: Zamak 5 chrome plated
Maneta: Fundicion cromada Handle: chromed welded
4 Tornillos de @5 mm. 4 Screws of @5 mm.
‘ — 37 —
| N\
! T 95} —
TN &
] |
i 4
gl +
| i
1

585 Z Con llave / With key

(gr.)
Modelo Caodigo Nariz Peso
Version Code Strike Weight

(gr.)

Nariz Peso

328 685zA F10 3824 388

N
N

355 685zC FI03825 | 408

Cier-03



Ban Sin llave / Without key

Modelo
Version

690 A

690 C

Caodigo
Code

FI0 0205

F10 0207

(gr.
Nariz Pesog
Strike Weight

CIERRE ﬁa“ LATCH

Cierre y nariz Latch and strike
Caja: Zamak 5 cromado brillo Housing: Zamak 5 chrome plated
Maneta: Zamak 5 cromado brillo Handle: Zamak 5 chrome plated
5 Tornillos de @5 mm. 5 Screws of @5 mm.
Fuerza de cierre: 15 Kgs. Fastening force: 15 Kgs.
45

‘

<

262

—

147
&

H
|
|
|
|
|
|
|
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-
|

‘ 31,5‘

ﬁaﬁ Con llave / With key

(gr.)
Modelo Caodigo Nariz Peso.
Version Code Strike Weight

)

548 695A FI0 0223 582

N
N

576 695 C FI0 0225 608

Cier-04



CIERRE Bal LATCH

Cierre y nariz Latch and strike
Caja: Zamak 5 cromado brillo Housing: Zamak 5 chrome plated
Maneta: Zamak 5 cromado brillo Handle: Zamak 5 chrome plated
5 Tornillos de @5 mm. 5 Screws of @5 mm.
Fuerza de cierre: 15 Kgs. Fastening force: 15 Kgs.
75
o\
! N
‘ 95
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7
g | tef
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Sin llave / Without key

(gr.)

Modelo Codigo Nariz Peso

Modelo Cadigo
Version Code Strike Weight

Version Code

691 A FI0 0217 662 696 A FI0 0235

696 C FI0 0219 684 696 C FI0 0237

Cier-05

Nariz
Strike

N

(gr.)

Peso
Weight

698

726



GIERRE LATGH

Cierre y nariz

Caja: Zamak 5 cromado brillo
Maneta: Composite negro

4 Tornillos de @5 mm.

Latch and strike

Housing: Zamak 5 chrome plated
Handle: Black composite

4 Screws of @5 mm.

ﬁsn Pv Sin llave / Without key

(gr.)
Modelo Cadigo Nariz Peso.
Version Code Strike Weight

680pvA  Fl0 4450 336

N

680pvC  FI0 4452 358

Cier-06

630 pv 68l

GIERRE LATGH

Cierre y nariz

Caja: Zamak 5 cromado brillo
Maneta: Zamak 5 cromado brillo

4 Tornillos de @5 mm.

Latch and strike

Housing: Zamak 5 chrome plated
Handle: Zamak 5 chrome plated

4 Screws of @5 mm.

Modelo
Version

681A

681C

Sin llave / Without key

Cadigo Nariz Pesg”
Code Strike Weight

FI00199 424

N

F10 0201 464



CIERRE 785 I LATCH

Cierre y nariz

Caja: Zamak 5 cromado brillo Housing: Zamak 5 chrome plated

Maneta: AlSI 304 18/8
4 Tornillosde @5 mm.

—rh

232

A8

Latch and strike

Handle: AISI 304 18/8 bright
4 Screws of @5 mm.

c

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8

“28

Cier-07

785 I Con llave / With key

Modelo
Version

7851A

7851C

Caodigo
Code

FI0 0265

FI0 0267

Nariz
Strike

L §

B

(gr.)
Pesog
Weight

340

365



CIERRE 88“ LATCH

Cierre y nariz Latch and strike
Caja: Zamak 5 cromado brillo Housing: Zamak 5 chrome plated
Maneta: Zamak 5 cromado brillo Handle: Zamak 5 chrome plated
4 Tornillosde @5 mm. 4 Screws of @5 mm.

885 Con llave / With key
(gr.)

Modelo Caodigo Nariz Peso Modelo Caodigo Nariz Pesc(;r'
Version Code Strike Weight BIERRE Version Code Strike Weight
880A  FI00241 360 l A'I'c“ 885A  FI00259 380

880C FI0 0243 380

N
N

885C FI0 0261 400

Cier-08




38“ Pv Sin llave / Without key

Modelo Codigo

Nariz
Version Code Strike
880PVA FI00244
C
880Pv C FI0 0246

CIERRE 88“ nv LATCH

Cierrey nariz
Caja: Zamak 5 cromado brillo
Maneta: Composite negro
4 Tornillos de @5 mm.

205

122

(gr.)

Peso
Weight

290

315

Cier-09

Latch and strike

Housing: Zamak 5 chrome plated

@

39

Handle: Black composite
4 Screws of @5 mm.

Modelo

Cédigo
Version Code
885Pv A FI0 0262
885Pv C  FI0 0264

885 Pv Con llave / With key

Nariz Pesgr)
Strike Weight
315
C
335



CIERRE

Cierre y nariz

Caja: Zamak 5 cromado brillo
Maneta: Zamak 5 cromado brillo
Rodillo latén
4 Tornillosde @5 mm.
Fuerza de cierre: 15 Kgs.

79“ Sin llave / Without key

Modelo
Version

790

Cadigo
Code

FI0 0277

Nariz
Strike

Escuadra
Zamak 5
epoxi
negro

Enameled
zamak 5
square

(gr.)

Peso
Weight

570

254

an LATCH

Latch and strike

With brass roller

GIERRE
LATCH

Cier-10

4 Screws of @5 mm
Fastening force: 15 kgs.

Housing: Zamak 5 chrome plated
Handle: Zamak 5 chrome plated

795 Con llave / With key

Modelo
Version

Caodigo
Code

FI10 0279

Nariz
Strike

Escuadra
Zamak 5
epoxi
negro

Enameled
zamak 5
square

(gr.)
Pesog
Weight

620



Modelo
Version

791

Sin llave / Without key

Cadigo
Code

FI0 0278

CIERRE 79' LATCH

Cierre y nariz Latch and strike
Caja: Zamak 5 cromado brillo
Maneta: Zamak 5 cromado brillo
Rodillo latén
4 Tornillos de @5 mm.

Fuerza de cierre: 15 Kgs.

With brass roller
4 Screws of @5 mm
Fastening force: 15 kgs.

67

«~———————> ‘

T i

¢+10 <
M1 res [
r |\
“+
<+

150

205

(gr.)

Peso
Weight

Modelo
Version

Nariz
Strike

Escuadra
Zamak 5
epoxi
negro

610

Enameled
zamak 5
square

Cier-11

Housing: Zamak 5 chrome plated
Handle: Zamak 5 chrome plated

Caodigo
Code

FI10 0280

Nariz
Strike

Escuadra
Zamak 5
epoxi
negro

Enameled
zamak 5
square

796 Con llave / With key

(gr.)

Peso
Weight

620



56“ Sin llave / Without key

Maneta Rilsan negro / Handle : Black Rilsan

Modelo Codigo
Version Code
560 F10 0857

CIERRE

Cierrey nariz
Caja: Zamak 5 cromado mate
4 Tornillos de @5 mm.

47,5
36

230

29

(gr.)

Peso
Weight

Modelo
Version

Nariz
Strike

Poliamida 6.6
negro
Suplemento
para
nariz4 mm.

190 570
Black 6.6
polyamide
4mm.
strike shim

Nariz
Strike

Codigo
Code

Poliamida 6.6
negro
Suplemento
para
nariz4 mm.

F10 0858
Black 6.6
polyamide
4mm.
strike shim

Cier-12

4 Screws of @5mm

LATCH

Latch and strike
Housing: Zamak 5 mat chromium

230

57“ Sin llave / Without key

Maneta cromo plata mate / Handle : Mat chromium plated

(gr.)
Peso

Weight

260

plated

2B

14!

ﬁ

o g | |
s &
2 +
¢

& |

=

Con llave / With key

o/1

Maneta cromo plata mate / Handle : Mat chromium plated

(gr.)
Peso

Weight

Modelo
Version

Nariz
Strike

Cadigo
Code

Poliamida 6.6
negro
Suplemento
para
nariz4 mm.

571 F10 0859 290
Black 6.6
polyamide
4mm.

strike shim




=

Cierre para calor en plastico y zamak

3 Tornillos de @5 mm. ( No suminsitrados )
Intercambiable Derecha/ Izquierda
Fijaciones invisibles

Latch made of plastic and zamak

3 Screws of @5 mm. (Not supplied )
Interchangeable right / left

Invisible fixing

Cierre para puertas pequenas y altas hechas de zamak y material composite
resistente a la temperatura alta.
Aplicacion en puertas de camaras de calor ( hornos, equipos industriales...)
Cierre automaético con nariz ajustable
Doble cierre para seguridad sistema apertura, disponible
Conveniente para apertura izquierda y derecha

ICH-1 F10 6917 ICH-2

ICH-1 F10 0194 ICH-2

ICH-1 FI0 0197 ICH-2

Cier-13

F10 4438

F10 4439

FIO 4440

Main application on doors in contact with heated chambers
(ovens,proofers,industrial equipments)
Automatic fastener with adjustable strike
Double action latch for safety opening system available

Suitable for right and left opening

41-47  5og
mm
47-65
T 530
65-83
o 536




GPL

GIERRE LATCH

Cierre de pala en acero inoxidable
Stainless Steel paddle latch

CPL-G

CIERRE LATCH

Cierre de pala en acero inoxidable, con llave

Stainless Steel paddle latch with key

Modelo
Version

CPL

CPL-C

Codigo
Code

FI0 7013

FI0 7007

Cier-14

84 19
] s
19 |I 68
g~ 92 35.7
8 1.2
A —
iy
Deslizador =
Slide X Tuerca de sujecion

Placa de sujecion
Retaining bracket

Peso
Weight

158 grs.

188 grs.

Mounting Nut

/

CPL/GPL-G




MAG/01

CIERRE LATCH

Cierre magnetico aluminio
Aluminium magnetic latch 19
= J

11,35

MAG/02

CIERRE LATCH

Cierre magnetico polipropileno

Polypropylene magnetic latch

Modelo Cadigo Peso Modelo Cadigo Peso
Version Code Weight Version Code Weight
Mag-01 FI0 9176 66 grs. Mag-02 FI0 9191 66 grs.

Cier-15




Modelo
Version

BLP

Latén niquelado

BLM

Laton niquelado

BLG

Laton niquelado

BLGM

Latén niquelado

BLGG

Latén niquelado

Cadigo
Code

F10 0921
Nickel-plated brass

F10 0922
Nickel-plated brass

F10 0923
Nickel-plated brass

Fl0 7934
Nickel-plated brass

FI10 2026
Nickel-plated brass

Peso
Weight

15 grs.

20 grs.

40 grs.

59 grs.

112 grs.

Cier-16

CIERRE A BOLAS

. t .| BALLS LATCH

11

50

60

10

11

13

Bl

10

25

28

37



MF-13 ©-
Cierre en acero zincado c 1054“ I.AT(:II
. CIERRE

LATCH
CIERRE

Zinc-coated steel latch

Cierre en acero inoxidable AlSI 304
AISI 304 Stainless steel draw latch

50 | 35 | —F—-—1 -1 {1 |31 |45
105

@45 2%35

26.1

GIERRE

l:P LATCH

Cierre pestillo inoxidable con muelle anti retorno
Stainless Steel bolt latch with spring

CPI/a0 | cPI/70
4.7 L NSNS , 6,3 -F - - T ﬂ o
r e W ]25
9.5 50 12,7 70

Espesor/Thickness: 1.5 mm.

Espesor/Thickness: 1.2 mm.

MF/136 - G-10540

Modelo Codigo Peso

Modelo Caodigo Peso

Version Code Weight Version Code Weight
MF-136 F10 2027 44 grs. CPI/50 FI0 7377 52
C-10540 FI0 2413 87 grs. CPI/70 Fl0 7014 54

Cier-17




2038

CERRADURA LOCK

CERRADURA LOCK

@10.5
s T | 54
— L A B
[ ]
23 I i @
i
o B ll ‘ 22 ‘ 24
202

30.5

GERRADURA / LOGK

Modelo Cadigo Peso Modelo Caodigo Peso
Version Code Weight Version Code Weight
2038 F10 0424 159 grs. S-3 FI0 1929 74 grs.

Cier-18




