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01 EXTRACTORES EN LINEA PARA MundoFan

CONDUCTO CIRCULAR
Serie MU-TT/MU-TT PRO

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:
¢ Alimentacion 230V - 50 Hz.

e Motor IPx4.

e Carcasa y hélice en plastico ABC.

» Caja de bornes exterior.

¢ Motor de 2 velocidades.

¢ Motor con rodamiento a bolas.
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CARACTERISTICAS DE INSTALACION
e Temperatura maxima del aire 60°.
¢ Modelos desde 100 hasta 200 mm de diametro.

¢ Facil desmontaje del motor manteniendo intacta
la instalacién.

MU-TT PRO (diametros 250 y 315)

Modelo Caudal aire (m°/h) verF:tci)Itaecri‘gll'a(W) abcs?):g?;ate(A) NW?::;?\';MO
Min Max Min Max i Max i Min Max
VD 01901 | MU-TT 100 145 187 15 25 0,12 0,20 | 2450 | 2500 28 35
VD 01 902 | MU-TT 125 220 280 25 38 0,19 0,26 | 2400 | 2500 29 36
VD 01 903 | MU-TT 150 467 552 40 63 0,17 027 | 2350 | 2450 33 44
VD 01 904 | MU-TT 160 467 552 40 63 0,17 027 | 2350 | 2450 33 44
VD 01 905 | MU-TT 200 830 1040 90 125 0,40 055 | 2055 | 2510 45 52
VD 01 906 | MU-TT 250 PRO | 1100 1400 125 177 0,54 0,79 | 1955 | 2240 47 55
VD 01 907 | MU-TT 315 PRO | 1760 2350 225 330 0,98 143 | 1980 | 2660 49 58
DIMENSIONES: L
Tipo D D1 L H ‘ - ST o I
MU-TT 100 96 | 126 | 246 | 190 o
MU-TT 125 123 | 126 | 246 | 190 | | |
MU-TT 150 148 | 185 | 295 | 250 A @ @ y
MU-TT 160 158 | 185 | 295 | 250 Q
MU-TT 200 197 | 209 | 296 | 261
MU-TT250 PRO | 247 | 287 | 383 | 323 '
MU-TT315PRO | 310 | 362 | 445 | 408 U—7 Y
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Pa mm cda Pa mm cda
150 15,0 150 15,0
125 125 125 125
MU-TT 100 MU-TT 125

CURVAS DE 100 10,0 100 10,0
RENDIMIENTO S ® 75

SERIE MU-TT _ o a0

25 25 25 25
0 0 0 0
0 25 50 75 100 125 150 175 200 0 50 100 150 200 250 300
min 3 min
m°/h 3
max f max m'/h
Pa mmcda Pa mmcda 7 e
350 350 350 35,0 350 35,0
300 30,0 MU-TT 150 300 30,0 MU-TT 160 300 30,0 MU-TT 200
250 25,0 250 25,0 250 250
200 20,0 200 20,0 200 20,0
150 15,0 150 15,0 150 15,0
100 10,0 100 10,0 100 10,0
50 50 50 50 50 50
0
0 o 0 [
0 100 200 300 400 500 600 0 100 200 300 400 500 600 0 200 400 600 800 1000
min . min 9 min 3
max m/h max m/h max m'/h
Pa mm cda Pa mm cda
500 50,0
600 60,0
MU-TT 315 PRO
400 40,0 -
CURVAS DE L
400
RENDIMIENTO %0 300
SERIE MU-TT PRO
200 200
200 200
100 10,0
100 10,0
0 0 0 0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 500 1000 1500 2000 2500
min . min 3
max m/h max m°/h
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CAJAS DE VENTILACION B MundoFan
CON MOTOR INCORPORADO

Serie BD ERP RC

RODETE DE CHAPA

CARACTERISTICAS:

Cajas de ventilacién equipadas con ventiladores
centrifugos de baja presién con motor incorporado.

Disponibles con:
* Motores en 4 o 6 polos monofasicos.
* Motores en 6 polos trifasicos.

APLICACIONES:
Ventilacion en general. Temp. aire: -15/+40°C.

CONSTRUCCION:
* Cajas:

— Fabricadas en chapa galvanizada, aisladas
termoacusticamente con espuma de polietileno
expandido (M1) y equipadas con brida
rectangular en aspiracién e impulsién. _

— El ventilador es accesible por las dos tapas L o0 e
laterales y esta montado sobre 4 antivibradores. ]

iy
Incorporan prensaestopas en la cara delantera.

— Se acompafan 4 orejetas de soportacién OREJETAS
para facilitar la sujecién de la caja al suelo o
suspendida del techo. ACCESORIOS:

Ventiladores: Tipo centrifugo de baja presion
con motor incorporado y rodetes de dlabes hacia

Filtros con portafiltros para aspiracion.
Tolvas impulsion o aspiracion.

adelante, f:ontruidos en chapa y equilibrados de « Tapas aspiracion.
forma dinamica. « Tejadillos proteccidn intemperie.
* Motores:  Juntas elasticas aspiracion o impulsion.

— Montados por medio de un soporte a uno de los « Viseras antilluvia aspiracién o impulsién.
oidos de aspiracion del ventilador. * Manguito circular con brida.

— Monofésicos de condensador permanente 230V, * Rejas sobrepresion aspiracién o impulsion.
50Hz. * Soportes alicatar o empotrar para suspender las

— Trifasicos 230V/400V, 50 Hz. cajas.

— Proteccién térmica rearme automatico en « Compuertas regulaciéon de caudal.

modelos monofasicos.

Baterias eléctricas aleteadas.

i * Reguladores de velocidad.
DATOS TECNICOS:

- - .| Potencia -« | Intensidad. |Intensidad trifasico (A)| Caudal | Nivel

Moo, OBRA |0BRA CIRCULAR Modely "fr'?#.'f’i" 'm’)’ Peha W20 | oy | agov (mﬁl’ﬁ) P l(’ﬁ;?
CVv01641| CV01661 | BD ERP 19/19 M6| 885 0,07 IP-44 0,50 - - 1.050 49 15
CV 01642 CV 01662 | BD ERP 25/25 M4| 1375 | 0,37 IP-44 2,00 - = 2.950 57 21
CV01643| CV 01663 | BD ERP 28/28 M6| 900 0,25 IP-44 1,36 - - 3.400 57 23
CV 01644 CV 01664 | BD ERP 28/28 M4| 1330 | 0,55 IP-44 3,09 - - 3.400 61 26
CV 01645 CVO01665 | BD ERP 33/33 M6| 930 0,74 IP-44 3,77 - - 5.000 64 35
CV01646| CV 01666 | BD ERP 33/33T6 | 945 11 IP-44 - 6,54 3,78 8.100 65 35
CV01647| CV01667 | BD ERP 39/39 T6 | 900 2,2 IP-55 - 10,92 6,31 9.000 75 80

Opcion 60Hz: Consultar
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DIMENSIONES:
E MundoFan

MODELO OBRA
Fabricacién standard, posicién Unica, aspiracion posterior, impulsion frontal.

Ventilador A B c D E F G -
BD ERP 19/19| 7/7 | 430 | 450 | 450 | 257 | 230 | 367 | 373 _
BD ERP 25/25| 9/9 | 500 | 490 | 490 | 326 | 283 | 436 | 413 T IW=
BD ERP 28/28| 10/10| 560 | 525 | 525 | 357 | 312 | 497 | 447 | | A
BD ERP 33/33|12/12| 625 | 560 | 650 | 416 | 368 | 562 | 572 I
BD ERP 39/39| 15/15| 720 | 720 | 720 | 490 | 425 | 660 | 620 G lso c

MODELO OBRA CIRCULAR
Igual al modelo Obra, con brida circular en la impulsién y en la aspiracién, situada en la parte alta de la caja.

Ventilador A B C [/]
BD ERP 19/19 717 430 450 450 250
BD ERP 25/25 9/9 500 490 490 350

BD ERP 28/28 10/10 560 525 525 400
BD ERP 33/33 12/12 625 560 650 450

CURVAS DE RENDIMIENTO:

Ps (mm ca)
80

70 \

1 BD ERP RC 19/19 M6 0,07 kW
2 BD ERP RC 25/25 M4 0,37 kW
3 BD ERP RC 28/28 M6 0,25 kW
4 BD ERP RC 28/28 M4 0,55 kW
5 BD ERP RC 33/33 M6 0,74 kW
6 BD ERP RC 33/33T6 1,10 kW
7 BD ERP RC 39/39 T6 2,20 kW

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000
Caudal (m*h)
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VENTILADORES CENTRIFUGOS DE BAJA PRESION

Serie BP RC

RODETE DE CHAPA

CARACTERISTICAS:

» Totalmente construidos en chapa galvanizada.

 Turbina multipala de alabes curvados hacia
delante de doble oido.

¢ El ventilador se suministra con los pies soporte
incluidos en el precio.

* Sistema exclusivo MUNDOFAN de fijacién del
motor al ventilador y a la turbina mediante brazos
flectores que unidos a silentblocks evitan cualquier
tipo de vibracion. Brazos en cumplimiento con
la normativa ROHS 2002/95/EC (Restriccién de
sustancias peligrosas en equipos eléctricos y
electrénicos)

* Motores de disefio exclusivo MUNDOFAN,
conjunto de conexiones protegido dentro de la
caja de bornes, integrada en el motor.

¢ Motor con aislamiento clase F. Voltajes estandar
230V 50Hz para los monofasicos y 230/400V 50Hz

para los trifasicos. APLICACIONES:

* Motores monofasicos regulables por tension. Disefiados para ser integrados en equipos:
Modelos trifasicos regulables mediante variador de * Cajas de ventilacion y unidades de tratamiento aire.
frecuencia. * Aerotermos centrifugos.

* Temperatura maxima de trabajo en continuo: 50°C.

DATOS TECNICOS:

Codigo Modelo R.EM. '(-A'}°.L;‘;i(;‘?,' P°}w)°ia Q (':‘n%’/‘,'l';‘“ "ive('dﬁ;’,;';*"’* '(’,‘233’
VENTILADORES MONOFASICOS
VE 09 030 | BP-RC 7/7 MC 6P 72 W 910 0,6 72 1.150 51 6,7
VE 09 031 | BP-RC 7/7 MA 4P 147 W 1.346 1,2 147 1.450 63 6,9
VE 09 032 | BP-RC 9/9 RE 6P 200 W 915 1,8 200 2.450 63 14
VE 09 033 | BP-RC 9/9 MC 4P 373 W 1.370 3,9 373 2.900 68 12,4
VE 09 034 | BP-RC 9/9 MC 4P 550 W 1.376 3,9 550 3.300 69 14
VE 09 035 BP-RC 10/10 MC 6P 245 W 924 3,1 245 3.450 64 15,4
VE 09 036 | BP-RC 10/10 MC 4P 373 W 1.282 45 373 3.400 66 15,3
VE 09 037 | BP-RC 10/10 MC 4P 550 W 1.282 45 550 3.400 66 15,3
VE 09 038 BP-RC 12/12 MA 6P 550 W 904 71 550 5.500 67 21.3
VE 09039 | BP-RC 12/12 MC 6P 736 W 926 6 736 4.900 67 26,5
VE 09 042 BP-RC 9/7 MC 4P 373 W 1.316 3,6 373 2.550 68 11,7
VE 09 043 BP-RC 10/8 MC 4P 373 W 1.308 45 373 2.750 70 15
VE 09 044 | BP-RC 10/8 MC 4P 550 W 1.308 45 550 2.750 68 15
VE 09 046 BP-RC 12/9 MC 6P 736 W 941 7,6 736 5.800 67 24,2
VENTILADORES TRIFASICOS

VE 09 040 | BP-RC 12/12 MC 6P 1100 W 958 8,5/4,9 1100 8.300 75 28,6
VE 09 041 BP-RC 15/15 MC 6P 2200 W 913 8,8/5,1 2200 9.000 72 43,2
VE 09 047 BP-RC 12/9 MC 6P 1100 W 945 7,3/4,2 1100 7.200 74 26,5

* Nivel de presion sonora a descarga libre, medido en aspiracion a 1,5 m en campo libre

Para mas informacién sobre manuales, catalogos y hojas técnicas, visite nuestra web: www.salvadorescoda.com
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DIMENSIONES (mm):

A
Modelo A B c
BP-RC 7/7 233 225 207
BP-RC 9/7 233 296 260 o
BP-RC 9/9 300 296 260
BP-RC 10/8 267 339 288
BP-RC 10/10 333 339 288
BP-RC 12/9 311 407 341
BP-RC 12/12 396 407 341
BP-RC 15/15* 473 444 403

* Construccion reforzada

CURVAS DE RENDIMIENTO:

Ps (Pa) BP-RC De 72 a 245 W - BP-RC 373 W
400 800
350 700

7/7 MA 4P 147 W

300
10/8 MC 4P 373 W

10/10 MC 6P 245 W 10/10 MC 4P 373 W

200 400
150 300
9/9 MC 4P 373 W
100 200
9/9 RE 6P 200 W
50 100 9/7 MC 4P 373W
7/7 MC 6P 72 W
0 0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Q (m'h) Q (m¥h)
Ps (Pa) BP-RC 550 W Ps (Pa) BP-RC 736 W
800 500
200 450
400
600 350
10/8 MC 4P 550 W
500 300
10/10 MC 4P 550 W - 12/12 MC 6P 736 W
400 \ -
300 \ \
150
200 S 100 12/9 MC 6P 736 W
100 12/12 MA 6P 550 W 50
0 0
o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
m’/h
Q (m/h) Q (m’/h)
BP-RC 1100 W Ps (Pa) BP-RC 2200 W
Ps (Pa)
700
500
600
400
500
12/12 MC 6P 2200W
300 400 \
12/12 MC 6P 1100W
200 /12 MC 6P 1100 300
200
100
12/9 MC 6P 1100W 100
0 0
0 2000 4000 3 6000 8000 10000 o - P - 8000 10000
Q (mh) Q m*h)

Para mas informacién sobre manuales, catalogos y hojas técnicas, visite nuestra web: www.salvadorescoda.com



CATALOGO

SALVADOR ESGODA S.A. TECNICO

www.salvadorescoda.com

CAJAS DE VENTILACION
PARA 400°C/2h

Serie BP-MU

CONJUNTO TRANSMISOR:

* Accionado a transmisiéon por un motor incorporado
en el interior, fuera del flujo del aire.

» Sistema tensor-base-tornillo sin fin, regulable
desde el exterior.

ﬁ MundoFan

& MuncioFan

TURBINA Y MOTOR: als’

» Turbina multipala de doble aspiraciéon de acero -
galvanizado O"

* Motor asincrono normalizado de jaula de ardilla 400°C/2h
con proteccién IP-55 y aislamiento clase F EXTERIOR

. FUERA DE LA
MONTAJE:
* Guias en “U” en parte inferior para facilidad de
trasporte y montaje. Si no se indican datos de presion estatica o revolu-
« Ventilador montado en caja compacta de acero ciones de[ventllador, se suministra la configuracion
. A . estandar de 15/20 mm c.d.a. (200 Pa).
galvanizado preparada para intemperie.

Cerfificado

Applus®

Cadigo Modelo Potencia (kW) Peso (Kg) Caudal max. (m3/h)
TRIFASICOS
VE 10 750 BP-MU 400°/2h 9/9 1/2CV 0,37 40 3.100
VE 10 751 BP-MU 400°/2h 9/9 3/4CV 0,55 42 3.500
VE 10 752 BP-MU 400°/2h 9/9 1CV 0,75 43 3.800
VE 10 753 BP-MU 400°/2h 9/9 1,5CV 1,1 46 4.400
VE 10 755 BP-MU 400°/2h 10/10 3/4CV 0,55 49 4.000
VE 10 756 BP-MU 400°/2h 10/10 1CV 0,75 50 4.450
VE 10 757 BP-MU 400°/2h 10/10 1,5CV 1,1 54 5.100
VE 10 758 BP-MU 400°/2h 10/10 2CV 1,5 59 5.550
VE 10 761 BP-MU 400°/2h 12/12 1CV 0,75 72 5.900
VE 10 762 BP-MU 400°/2h 12/12 1,5CV 1,1 75 6.800
VE 10 763 BP-MU 400°/2h 12/12 2CV 1,5 79 7.400
VE 10 764 BP-MU 400°/2h 12/12 3CV 2,2 87 8.400
VE 10 767 BP-MU 400°/2h 15/15 1,5CV 1,1 94 7.850
VE 10 768 BP-MU 400°/2h 15/15 2CV 1,5 95 8.700
VE 10 769 BP-MU 400°/2h 15/15 3CV 2,2 103 9.850
VE 10 770 BP-MU 400°/2h 15/15 4CV 3 105 10.900
VE 10 771 BP-MU 400°/2h 15/15 5,5CV 4 110 12.000
VE 10 774 BP-MU 400°/2h 18/18 3CV 2,2 139 14.100
VE 10 775 BP-MU 400°/2h 18/18 4CV 3 141 15.800
VE 10 776 BP-MU 400°/2h 18/18 5,5CV 4 146 17.500
VE 10777 BP-MU 400°/2h 18/18 7,5CV 55 160 19.500

Para mas informacién sobre manuales, catalogos y hojas técnicas, visite nuestra web: www.salvadorescoda.com
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ﬁ MundoFan

ACCESORIOS:
Tapa ciega para aspiracion serie BP-MU.

Codigo Modelo
VE 10060 | TAPA CIEGA ASPIRACION BP-MU 9/9

VE 10 061 | TAPA CIEGA ASPIRACION BP-MU 10/10 .

VE 10 062 | TAPA CIEGA ASPIRACION BP-MU 12/12 o
VE 10 063 | TAPA CIEGA ASPIRACION BP-MU 15/15
VE 10 064 | TAPA CIEGA ASPIRACION BP-MU 18/18
Pa  mmcda BP-MU 9/9
5001 50 ‘
450 { 45 - SLO o
4004 40 N
1400 N
3071 35 300, 11 k] N
3004 30 N \\ \\ 507
1200, 75 KN, >
20| 55 | Asm—L\ X N
110050 . e~ N AN >
2001 90 . SN0 YA ~
Ve - NN -
1501 45 900 N3 N ] N[N
e A N\ N~ kw
1007 10 700(/ N : A \\\\\\ yﬁ
\ N,
50{ 5 s i I N B = e
0,18 Kw_
[ 0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Caudal (m’/h)
Pa  mmcda BP-MU 10/10
500 1 50
450 41 45 0]
4 [ T~
400 40 1 /N NG
3501 35 /\Q‘ )
100*& e A
300 1 30 / \ \ .
VAR N
250 1000, -
25 s LN 11w \\\\‘ \
900 450 N
2007 20 \.‘\ o7skw | N Y \‘“
1501 45 A N~ L T
P4 MR\ \
100 4 /[ N ) N\ "5k
10 60021 ] TN NSRN S 1.4 K
50 5 500 £ | \A M "u,ss,xw |
™~ \ . 0‘.37 K‘w ‘
ol o o O O
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Caudal (m'/h)
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MundoFan

Pa  mmoda BP-MU 12/12
600 1 60 ‘
] \
5401 54 i i—
4801 48 / &
’L \\ \i
420 42 1100fS y N~
N L NAEAN
3601 36 rooof N N\ - N\
N 1,5 Ku] N
ool F RTINS AN R
LN N N\ AN \
240 24 00 f——r] \LSL¥ ) \
| 00 NANESA AN Y ANIERSN Y
180{ 18 1\ \
VAN NG NN N A N L
1201 12 By A NN S\ AN AN \
4 I \»\ X \\ N \ 2 Kw
60{ 6 i NI SR \ . s o
a0 TN P
0l 0 e 0137w | 0755 KW “"
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Caudal (mh)
P2 mmcda BP-MU 15/15
700 1 70
600 { 60
00— N\
500 AR N\ Aass
% 1000 \\ [ \
TN 3
400 { 40 " 3w \ \ < \\
2,2 Kw . \ \\\
300 800 AN N~ \ [\
* AR NN \
1,5 K ] .
700450 . \ \
200 { 20 3 s A
600) 11K R \\ 4 Kw
4 )
100 10 ?0 I .\_\ N \ . 2,2 Kw e
400 A '«)‘1,1 Kw "\5 -~
0,55 Kw |’ ‘ ‘
0 0 ! !
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
Caudal (m'/h)
ba mmoda BP-MU 18/18
700 70
600 60 00
i
F\ N
[N\
500 50 8
‘SOOk— 5,5 Kw \
Fa N N\
400 40 v Al
/S NGRND N ONEEN
300 30 /22 3K - ) \\ .\’
enoﬁ u . \.\ | \
- ~ T
200 | 5 45\ ‘\‘ A\ \ AN
G N NS N A VANY
N \ .
100 10 wb [ AN \\\ \\ NN N —
AN S
0,75 Kw| 1,1 Kw 1,5 Kw 2.2 K
0 0
0 4000 8000 12000 16000 20000 24000
Caudal (m'/h)
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DIMENSIONES (mm):

E MundoFan

IMPULSION HORIZONTAL
F |

c A
D
f ] w
I
x
o om
Y G o
=z
| . |- z [T
Modelo A B c D E F G H I K L M N

BP-MU 9/9 780 562 | 7925 | 301 260 30 678 454 29 970 890 | 721,5| 60
BP-MU 10/10| 825 592 852 330 291 30 723 484 29 1029 | 949 | 766,5 | 60
BP-MU 12/12| 950 677 970 396 341 30 848 570 29 1147 | 1067 | 891,5 | 60
BP-MU 15/15| 1100 | 802 |1102,5| 473 404 30 1006 | 699 29 1280 | 1200 |1041,5| 60
BP-MU 18/18 | 1271 | 923.5 |1278,5| 556 483 30 1175 | 818 29 1456 | 1376 | 1211 60

IMPULSION VERTICAL (BAJO DEMANDA)

I

3

) (1 r @

(. o CToD
Z‘
f 1‘ M 1
K
Modelo A B C D E F G H I K L M N

BP-MU 9/9 780 562 | 7925 | 307 264 30 678 454 29 970 890 | 7215 60
BP-MU 10/10| 825 592 852 336 | 295,5 30 723 484 29 1029 | 949 | 766,5 60
BP-MU 12/12| 950 677 970 402 | 347,55 30 848 570 29 1147 | 1067 | 891,5 60
BP-MU 15/15| 1100 | 802 |1102,5| 479 408 30 1006 | 699 29 1280 | 1200 | 1041,5 | 60
BP-MU 18/18 | 1271 | 923,5 | 1278,5| 562 487 30 1175 | 818 29 1456 | 1376 | 1211 60

Para mas informacién sobre manuales, catélogos y hojas técnicas, visite nuestra web: www.salvadorescoda.com





