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RECAMBIOS PARA MANGUERAS Y ADAPTADORES

REF. CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARA MANGUERAS PVP (€/UD.)

1 WIGG19030 Kit (5 uds) junta NBR manguera 3/8” - 6,00

2
OXYMANGJUNTA Junta teflón manguera 1/4” y 5/16” VALUE 1,27

OXYMANGJUNTA2 Junta teflón manguera 3/8” VALUE 1,50

3 OXYMANGDEP Kit (3 uds) depresor manguera VALUE 2,05

5

YFGAL0190 1/4” H X 5/16” M SAE, 1 depresor - 2,90

YFGAL0191 1/4” H X 5/16” M SAE, 2 depresores - 2,90

YFGAL0192 5/16” H X 1/4” M SAE 2 depresores - 2,90

MANGUERAS DE CARGA

PREMIUM - VALUE 
Mangueras de carga de gran calidad. Bajo pedido, se pueden fabricar 
mangueras con longitud y conexiones diferentes.

CÓDIGO COLOR LONGITUD CONEXIÓN MODELO VÁLVULA
P.V.P. 

€(UD.)

OXY12236RYB R A A 0,9m 1/4"X 45º 1/4" - 22,95 10

OXY12260RYB R A A 1,5m 1/4”X 45º 1/4" - 28,00 10

OXYBK225 R A A 3,0m 1/4”X 45º 1/4" - 51,00 10

OXY12236/SV R A A 0,9m 1/4”X 45º 1/4" - ✓ 43,00 10

OXY12260/SV R A A 1,5m 1/4”X 45º 1/4" - ✓ 49,00 10

OXYMANG200 R A A 2,0m 1/4”X 45º 1/4" - ✓ 58,00 10

OXYMANG400 R A A 4,0m 1/4”X 45º 1/4" - ✓ 69,00 10

OXY41036RYB R A A 0,9m 1/4"X 45º 5/16" R410A/R32 25,00 10

OXY41060RYB R A A 1,5m 1/4"X 45º 5/16" R410A/R32 30,00 10

OXY410RIT R A A 1,5m 5/16"X 45º 5/16” R410A/R32 32,00 10

OXYBK226 R A A 3,0m 1/4"X 45º 5/16” R410A/R32 51,00 10

OXY41036/SV R A A 0,9m 1/4"X 45º 5/16" R410A/R32 ✓ 43,00 10

OXY41060/SV R A A 1,5m 1/4"X 45º 5/16" R410A/R32 ✓ 49,00 10

Juego de 3 mangueras modelo Premium-VALUE.

• Máxima presión de trabajo: 800 psi (55 bar).
• Mínima presión de estallido: 4000 psi (276 bar).

HEAVY-DUTY
Manguera amarilla de 3/8”.

• Longitudes disponibles: 0,90 m (36”) 
y 1,5 m (60”).

• Máxima presión de trabajo: 600 psi 
(41 bar).

• Mínima presión de estallido: 3000 
psi (206 bar).

• Conexión: 3/8” x 3/8”.

CÓDIGO COLOR CONEXIÓN MODELO LONGITUD VÁLVULA
P.V.P. 

€(UD.)

OXY-VCH36Y A 3/8” x 3/8” Heavy-duty 36” (0,9m) 24,50 1

OXY-VCH60Y A 3/8” x 3/8” Heavy-duty 60” (1,5m) 27,00 1

MINI ESTÁNDAR CON VÁLVULA
Manguera Estándar negra con válvula de cierre.

• Longitud: 0,15 m (6”).
• Máxima presión de trabajo: 600 psi (41 bar).
• Mínima presión de estallido: 3000 psi (206 bar).
• Conexión: 1/4” x 1/4” + válvula.

CÓDIGO COLOR CONEXIÓN MODELO LONGITUD VÁLVULA
P.V.P. 

€(UD.)

OXY-HDSS6 N 1/4” x 1/4” Standard 6” (0,15m) ✓ 21,08 10
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2 VÍAS NAVTEK CLASE 1

REF. CÓDIGO Ø VISOR REFRIGERANTE EMBALAJE P.V.P. (€/UD.)

OXY13001 -

✓

Sin manómetro 46,00

2 OXYVRM2B604

68

R410A, R407C, 
R404A, R134a

Blister 55,00

2 OXYVRM2B601 Maletin* 89,00

3 OXYVRM2B401V
R410A, 

R407C,R134a, R22 
Maletin* 135,00

3 OXYVRM2B501V
R22, R407C, 

R134a, R404A
Maletin* 130,00

1 VÍA NAVTEK CLASE 1

REF. CÓDIGO Ø PRESIÓN REFRIGERANTE EMBALAJE P.V.P. (€/UD.)

1 OXYVRM1B403
68

A R410A, R407C, 
R134a, R22 Blister

40,00

1 OXYVRM1B404 B 40,00

PUENTES DE MANÓMETROS NAVTEK

PUENTES DE MANÓMETROS DIGITALES NAVTEK 
DE 1 Y 2 VÍAS

Beneficios de la nueva gama Navtek Digital:

Mejor tecnología del mercado y diseño ergonómico

Mayor precisión: Clase 0.4

Nuevos mandos con sistema de bola

Mayor protección frente a impactos

Incorpora gancho plegable para facilitar su transporte.

Gama completa de puentes de manómetros digitales
NAVTEK de gran precisión (clase 0.4)

 Incluye 22 refrigerantes: 

R22, R32, R134a, R290, R404A, R407A, R407C, R410A, R426A (RS24), R427A, 

R434A (RS45), R442A (RS50), R448A, R449A, R450A, R452A, R453A (RS70), 

R507A, R513A, R600a, R744 (CO2), R922B (R1234yf)..

Unidades de presión: psi, bar, KPa, MPa, kg/cm2.

Unidades de temperatura: ºC y ºF.

Unidades de vacío: inHg.

Precisión: 0.7%FS.

Resolución: 1psi.

Temperatura refrigerante: -5 ~ 50 ºC.

Rango de presión: -1 ~ 50 bar (-30 inHg ~ 725 psi)

Conexión: 1/4” SAE.
Batería: Pila 9V DC, 50h en modo continuo.

PUENTES DE MANÓMETROS ANALÓGICOS NAVTEK 
DE 1 Y 2 VÍAS
Beneficios de la nueva gama Navtek Analógico:

Mejor tecnología del mercado y diseño ergonómico

Mayor precisión: 1.0

Nuevos mandos con sistema de bola

Mayor protección frente a impactos

Incorpora gancho plegable para facilitar su transporte

1 VÍA & 2 VÍAS DIGITALES NAVTEK CLASE 0.4

REF. CÓDIGO VISOR DESCRIPCIÓN P.V.P. (€/UD.)

1 OXYVRM10101 Puente de manómetros digital 1 Vía 153,00

2 OXYVRM20101 ✓ Puente de manómetros digital 2 Vías 335,00

21

EL PUENTE DE 1 VÍA DIGITAL INCLUYE:
Mangueras: 1 roja de 1/4” - 5/16”. 1 amarilla de 1/4” – 1/4”.

1 x conector 1/4” H giratoria x 5/16” M para R-410A.

Maletín robusto.

EL PUENTE DE 2 VÍAS DIGITAL INCLUYE:
Mangueras: 1 roja y 1 azul de 1/4” - 5/16”. 1 amarilla de 1/4” – 1/4”.

2 x conector 1/4” H giratoria x 5/16” M para R-410A.

Maletín robusto.

*EL PUENTE DE 2 VÍAS ANALÓGICO INCLUYE:
Mangueras: 1 roja y 1 azul de 1/4” - 5/16”. 1 amarilla de 1/4” – 1/4”.

2 x conector 1/4” H giratoria x 5/16” M para R-410A.

Maletín robusto.

2 31

*Incluye mangueras con válvula
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PUENTES DE MANÓMETROS DIGITALES 

PUENTE DE MANÓMETROS DIGITAL VDG-1
Puente de manómetros digital VALUE.

 Incluye 51 refrigerantes: 

R11, R12, R13, R22, R23, R32, R113, R114, R123, R124, R134a, R290, R401A, R401B, 

R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407C, R408A, R409A, R410A, R413A, 

R414B, R416A, R417A, R420A, R422A, R422B, R422D, R424A (RS44), R426A 

(RS24), R427A, R428A (RS52), R434A (RS45), R437A, R442A (RS50), R448A, 

R449A, R450A, R452A, R453A (RS70), R502, R507A, R508B, R513A, R600a, 

R728, R744 (CO
2
), R922B (R1234yf).

Incluye:
• Pinza para medir la temperatura.
• Acoplamientos rápidos para AUTO (Alta y Baja, 1/4” SAE M).
• Mangueras de carga.
• 2 x conector 5/16” H giratoria x 1/4” M para R-410A.
• Batería: 4 x pilas AA de 1,5 V.
• Maletín robusto.

 Rango de medida: -1 - 50 bar (-30 inHg - 725 psi)

Medición de vacío.

 Temperatura de trabajo: 10 - 90% RH.

 Peso: 1.2kg

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP (€/UD.)

OXYVDG1 Puente de manómetros digital VDG-1 395,00

OXYVDG1PT Sonda de mordaza para VDG-1 50,00
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KIT 2 VÍAS VALUE
Maletín con puente de manómetros VALUE de 2 vías 
con protección anti-colisión y mangueras de carga.

Puente de aluminio.

Mandos con alta resistencia a los golpes.

Maletín robusto.

Juego de 3 mangueras. 

PUENTES DE MANÓMETROS ANALÓGICOS 
Puentes de manómetros muy precisos y sin vibraciones en la aguja para un mayor rendimiento y vida útil del manómetro. Manómetros con protección contra 
colisiones. 

2 VÍAS VALUE
Puente de manómetros 2 vías con 
protección anti-colisiones. Manómetros 
Clase 1.6. Suministrado en blíster. 

Puente de aluminio.

Mandos con alta resistencia a los golpes.

1 VÍA VALUE

Puente VALUE de 1 vía con manómetros. 
Disponibles con y sin visor. Manómetros 
Clase 1.6. 

CÓDIGO Ø VISOR REFRIGERANTE INCLUYE PVP (€/UD.)

OXYKIT

68

✓

R22, R404A, R407C, R134a 74,00

5

OXYKITR32B R32, R410A, R407C 84,00

OXYKIT600 R600, R600a, R290 88,50

OXYKIT2

80

R22,R407C,R404A, R134a 87,00

OXYKIT4102 R410A,R407C,R134a,R404A
2 rácores 1/4” H x 

5/16” M
95,00

OXYKITR32 R32, R410A, R407C,R134a 100,00

OXYKIT1234 R-1234yf
Enchufes rápidos 

OXYVHF1234 
112,00

OXYKIT449 R449A, R404A, R452A, R134a 100,00

OXYKIT2410V R410A,R407C,R134a,R22 120,00

OXYKIT2V R22,R407C,R404, R134a 105,00

CÓDIGO Ø VISOR REFRIGERANTE PVP (€/UD.)

OXY13000

68

✓

Sin manómetros 42,00

12

OXY13600 R600, R600a, R290 55,00

OXY13601 R404A, R407C, R134a, R22 46,00

OXY13601-410 R134a, R410A, R407C, R22 50,00

OXY13601-32 R410A, R407C, R32 50,00

OXY13603-32

80

R32, R410A, R407C, R134a 59,00

OXY13605
RS-70 (R453A), RS-50 (R442A), 

R134a, R407F
57,00

OXY13606 R404A, R407C, R134a, R22 57,00

OXY13607 R449A, R404A, R452A, R134a 57,00

CÓDIGO Ø PRESIÓN VISOR REFRIGERANTE PVP (€/UD.)

OXY-467-ALA
-

A
✓ Sin manómetro 19,40 20

OXY-467-ALB B

OXYALA1V

68

A
X

R410A, R407C, 
R404A y R134a

27,00

10

OXYALB1V B

OXYALA1VCV A
✓ 29,00

OXYALB1VCV B

OXY-467-ALARS
70

A
✓ R424A, R426A, 

R434A, R428A  
27,50

OXY-467-ALBRS B

OXYALA1V32 
68

A
✓

R32, R410A, 
R407C 
y R134a

32,00
OXYALB1V32 B

OXY-467-ALA6
68

A
✓ R600a 30,00

OXY-467-ALB6 B

OXY-467-ALA2
68

A
✓

R600, R600a y 

R290
32,00

OXY-467-ALB2 B

OXY-467-ALAISC
80

A
✓ R417A, R422D, 

R422A 
37,50

OXY-467-ALBISC B

OXYALA32
80

A
✓

R32, R410A, 
R407C 
y R134a

37,50
OXYALB32 B

OXYALAXP
80

A
✓ R449A, R404A, 

R452A, R134a
37,50

OXYALBXP B

KIT 4 VÍAS VALUE
Maletín con puente de manómetros 
VALUE de 4 vías con protección anti-
colisión y mangueras de carga.

Puente de aluminio.

Mandos con alta resistencia a los golpes. 

Maletín robusto. 

Juego de 4 mangueras. 

Rácores posteriores para colgar 

 las mangueras. 

CÓDIGO Ø VISOR REFRIGERANTE PVP (€/UD.)

OXY83603 80 ✓ R410A, R407C, R404A, R134a 138,00 5
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MANÓMETROS

CÓDIGO Ø PRESIÓN REFRIGERANTE PVP (€/UD.)

OXY25022G

68

B
R404A, R407C, R134a, R22

12,50

20

OXY50022G A 12,50

OXY250410G B
R410A, R407C, R404A, R134a

12,50

OXY500410G A 12,50

OXY251410G B R410A, R407C, R404A, 
R134a NAVTEK

13,00

OXY501410G A 13,00

OXY25032G B
R32, R410A, R407C, R134a

12,90

OXY50032G A 12,90

OXY250RSG B R424A, R426A, R434A, 
R428A

13,00

OXY500RSG A 13,00

OXY56001
63

B
R600a (Clase 1)

13,00

OXY56006 A 13,00

OXY25029G
68

B
R600, R600a, R290

12,90

OXY50029G A 12,90

OXY25022G80

80

B
R410A, R407C, R134a, R22

13,00

OXY50022G80 A 13,00

OXY25013603 B R410A, R407C, R404A, 
R134a

13,00

OXY50013603 A 13,00

OXY25032G80 B
R32, R410A, R407C, R134a

13,50

OXY50032G80 A 13,50

RIT49114 B R417A, R422A,
R422D (Clase 1)

35,00

RIT49113 A 35,00

OXY250449G80 B R449A, R404A, R452A, 
R134a

12,25

OXY500449G80 A 12,25

MALETINES Y RECAMBIOS PARA PUENTE DE MANÓMETROS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P. (€/UD.)

OXY012 Maletín 436 x 338 x 103 mm 35,50

1
OXY003 Maletín para puente 2 Vías VALUE (68mm) 22,00

OXY004 Maletín para puente 2 Vías VALUE (80mm) 22,00

OXY005 Maletín para puente digital VDG1 VALUE 25,00

OXY140A Mando pistón (rojo) para 2 Vías (68mm) 14,00

6

OXY140B Mando pistón (azul) para 2 Vías (68mm) 14,00

OXY140C Mando pistón (rojo) para 2/4 Vías (80mm) 14,00

OXY140D Mando pistón (azul) para 2/4 Vías (80mm) 14,00

OXY140E Mando pistón (amarillo) para 4 Vías (80mm) 14,00

OXY141A Mando pistón (aluminio) alta para 2 Vías (68mm) 14,00

OXY141B Mando pistón (aluminio) baja para 2 Vías (68mm) 14,00

OXY142A Mando pistón (aluminio) alta para 2 Vías (80mm) 14,00

OXY142B Mando pistón (aluminio) baja para 2 Vías (80mm) 14,00
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ABOCARDADORES Y ENSANCHATUBOS

ABOCARDADORES 

VFT-808 
El abocardador excéntrico a 45º VFT-808 de VALUE está forjado con 
materiales de alta resistencia, ofreciendo una herramienta de altas 
prestaciones.  

VFT-808E 
El abocardador excéntrico a 45º VFT-808E de VALUE está diseñado 
para ser accionado mediante un taladro o manualmente. Rápido, de 
calidad y con el mínimo esfuerzo.

CÓDIGO MODELO PARA DIÁMETROS INCLUYE EMBALAJE PVP (€/UD.)

OXYVFT808IN VFT-808-IN

1/4" – 5/16” – 3/8” 
1/2" – 5/8” – 3/4"

- Blister 53,00

10
OXYVFT808I VFT-808-I - Maletín 68,00

OXYVFT808IS VFT-808-IS Cortatubos VTC-28B Maletín 85,00

OXYVFT808IE VFT-808-IE Ensanchatubos VST-22 Maletín 108,00

CÓDIGO MODELO PARA DIÁMETROS INCLUYE EMBALAJE PVP (€/UD.)

OXYVFT808EI VFT-808E-I
1/4” - 5/16” - 3/8”- 1/2”- 

5/8” - 3/4”

- Maletín 113,00

10
OXYVFT808EIS VFT-808E-IS

Cortatubos VTC-32
Escariador VTT-5

Maletín 130,00

iseñado 
pido, de 
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Deflector de tope, posicionamiento 
preciso, abocardado perfecto

Botón único de funcionamiento

Luz LED

Batería de litio
de alto rendimiento

Motor DC

VET-19Li
Abocardador eléctrico a batería

Batería de litio de 2000 mAh. 
Válida para 90 abocardados (3/8”).
Carga rápida 50W. 
Carga completa en solo 35 min.

Batería de larga duración

Abocardado rápido y preciso
Abocardado sencillo

Batería de litio - inalámbrico.
One-key operation (botón único de funcionamiento), 
alta eficiencia.

Abrazadera innovadora

Rápido montaje.
Posicionamiento preciso, 
abocardado perfecto.

Punto de contacto excéntrico, abocardado preciso.
Mango ergonómico

Compacto, solo 1,3 kg.
Agarre cómodo y sin esfuerzo.
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VFT-808-U-I 
Abocardador excéntrico a 45º VFT-808-U-I de VALUE. Rápida fijación y colo-
cación del tubo de forma exacta y fiable para un mejor abocardado.  

CÓDIGO MODELO
PARA 

DIÁMETROS 
EMBALAJE PVP (€/UD.)

OXYVFT808UI VFT-808-U-I
1/4" – 5/16” – 3/8” 
1/2" – 5/8” – 3/4"

Maletín 96,00 10

CÓDIGO MODELO PARA DIÁMETROS INCLUYE EMBALAJE
PVP 

(€/UD.)

OXYVFT809I VFT-809-I
1/4" –  5/16” –  3/8”  
1/2" –  5/8” –  3/4"

- Maletín 98,00

10

OXYVFT809IS VFT-809-IS
1/4” –  5/16” –  3/8” 
1/2” –  5/8” –  3/4”

Cortatubos 
VTC-28B

Maletín 114,00

VFT-809 
Abocardador excéntrico a 45º de carraca VFT-809 de VALUE. Rápida 
operación al abocardar y aflojar. 

ELÉCTRICO VET-19LI 

Abocardador eléctrico a batería VET-19Li de VALUE. Abocardado rápido y 
preciso

CÓDIGO MODELO BATERÍA PARA DIÁMETROS 
DIMENSIONES 

(MM)
PESO EMBALAJE PVP (€/UD.)

OXYVET19LI VET-19Li Batería de litio de 7.4 V
1/4” – 5/16” – 3/8”
– 1/2” – 5/8” – 3/4” 

252 x 101 x 100 1.3 kg Maletín 360,00 5

Abocardador eléctrico a batería VET-
preciso

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P. (€/UD.)

OXYRECAMBIOS88
Recambio guía-mordaza de abocardador VFT-

808 y VFT-809
65,00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.P. (€/UD.)
OXYRECRE026 Recambio batería VET-19Li 45,00

OXYRECRE003 Recambio mordaza 1/4 VET-19Li 18,00

OXYRECRE004 Recambio mordaza 3/8 VET-19Li 18,00

OXYRECRE005 Recambio mordaza 1/2 VET-19Li 18,00

OXYRECRE006 Recambio mordaza 5/8 VET-19Li 18,00

OXYRECRE007 Recambio mordaza 3/4 VET-19Li 18,00
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ENSANCHATUBOS HIDRÁULICO

CÓDIGO MODELO PARA DIÁMETROS EMBALAJE INCLUYE
PVP  

(€/UD.)

OXYVHE29A VHE-29A
3/8” – 1/2" – 5/8” 3/4" - 7/8”-

1’’ – 1 1/8’’
Maletín - 363,00

OXYVHE42B -
3/8” – 1/2” – 5/8” 3/4” - 7/8”-

1’’ – 1 1/8’’ - 1 3/8” -  1 5/8”
Maletín

Cortatubos VTC-42
Escariador

535,00

UNIVERSAL 525-AM
Aborcardador universal 525-AM

CÓDIGO MODELO
PARA 

DIÁMETROS
PVP (€/UD.)

OXY525AM 525-AM 3/16” a 5/8” 25,00 12

CÓDIGO MODELO
PARA 

DIÁMETROS
EMBALAJE PVP (€/UD.)

OXYVST22B VST-22B
1/4” - 3/8” – 1/2” – 
5/8” - 3/4” – 7/8”

Blister 42,50 10

ENSANCHATUBOS VST-22B

VHC-29A

PUNTAS PARA TALADRO

OXYE900F
Set 5 piezas abocardador para taladro.

OXYE9004S
 Ensanchatubos para taladro 4 en 1.

OXYE900S
Set 6 piezas ensanchatubos para taladro.

CÓDIGO MODELO PARA DIÁMETROS PVP (€/UD.)

OXYE900F E900F 1/4”-3/8”-1/2”-5/8”-3/4” 125,00 10

CÓDIGO MODELO PARA DIÁMETROS PVP (€/UD.)

OXYE9004S E9004S 1/4”-3/8”-1/2”-5/8” 50,00 10

CÓDIGO MODELO PARA DIÁMETROS PVP (€/UD.)

OXYE900S E900S
1/4”-3/8”-1/2”-5/8”-

3/4”-7/8”
135,00 10

CABEZAL

CODIGO DIÁMETRO
PVP  

(€/UD.)
OXY1000E-3/8 3/8” 47,00

OXY1000E-1/2 1/2” 47,00

OXY1000E-5/8 5/8” 47,00

OXY1000E-3/4 3/4” 52,00

OXY1000E-7/8 7/8” 52,00

OXY1000E-1 1” 52,00

OXY1000E-11/8 11/8” 52,00

OXY1000E-13/8 13/8” 68,00

OXY1000E-15/8 15/8” 68,00

NEWNEW

NEW

116



AABBOOCCAARRDDAADDORREESSS, EENNSSANNCCHAAAATUUBBOOSS, DDOOBLLLLAATTUBBBOSS YY CCCORRRTAATTTUUBBOS
Gas SeSeServei 
Catátálolologo Generereralal 202022

ENSANCHATUBOS A GOLPE

REF CÓDIGO MODELO
PARA 

DIÁMETROS
PVP (€/UD.)

1 OXY-193S CT-193 1/4" – 5/16” – 3/8”  
1/2" – 5/8”

12,00 20

2 OXY-95S CT-95 8,00 20

1 2

ABOCARDADOR 
ENSANCHATUBOS

CÓDIGO MODELO
PARA 

DIÁMETROS
EMBALAJE PVP (€/UD.)

OXY275AL CT-275
1/8" - 3/16" - 1/4" - 
5/16" - 3/8" - 7/16" 
- 1/2" - 5/8" - 3/4"

Maletín 41,00 12

DOBLATUBOS

DOBLATUBOS DE CARRACA

CÓDIGO MODELO
PARA 

DIÁMETROS
INCLUYE PVP (€/UD.)

OXYWK666 WK666 1/4"-5/16"-3/8"- 1/2" Cortatubos 97,00

5
OXYCT999F CT999F

1/4’’-5/16’’-3/8”-1/2” 
5/8”-3/4”-7/8”

Escariador 
Cortatubos

155,00

MUELLES DOBLATUBOS 

CÓDIGO PARA DIÁMETROS PVP (€/UD.)

OXY102F04 1/4" 1,60 20

OXY102F06 3/8” 3,10

10

OXY102F08 1/2" 3,35

OXY102F10 5/8” 3,50

OXY102F12 3/4" 3,50

OXY102F13 3/8" - 1/2" - 5/8" 9,50

DOBLATUBOS DE PALANCA

CÓDIGO MODELO PARA DIÁMETROS PVP (€/UD.)

OXY-369A CT368A-90 1/4"- 5/16"-3 /8" 16,00

6

OXY-364-06 VBT-1 3/8" 32,50

OXY-364-08 VBT-2 1/2" 46,00

OXY-364-10 VBT-3 5/8" 75,00

OXY-364-12 VBT-4 3/4" 79,00

OXY-364-14 VBT-5 7/8" 89,00

CORTATUBOS

CÓDIGO MODELO
PARA 

DIÁMETROS
EMBALAJE PVP (€/UD.)

OXYVCT19 VTC-19
1/8” ÷ 3/4” 
(3~19mm)

Blister 7,20 20

OXYVCT32C VTC-32C
1/8” ÷ 1 1/4” 
(4~32mm)

Blister 17,50

10

OXYV312 VTC-42
1/4” ÷ 1 5/8” 
(6~42mm)

Blister 30,25

OXYVCT70 VTC-70
1/4”- 2 5/8” 
(6~67mm)

Blister 75,00 5

OXY-CTB-002 - Cuchilla para VTC-19 - 1,80

6

OXY-CTB-28 -
Cuchilla p/ 

VTC-28 / VTC-28B
- 2,50

OXY-CTB-003 -
Cuchilla p/ 

VTC-42 / VTC-70
- 3,30

OXY-CTB-32 -
Cuchilla para 

VTC-32C
- 3,30

VTC-32C/42/70

VTC-19

LOS CORTATUBOS VTC DE VALUE 

SON ¡RÁPIDOS, PRECISOS, RESISTENTES!

Diseño con rodamientos de bolas. 

Aleación y cuchilla de gran calidad.

WK666

CT999F

OXY-369A

VTB-1/2VTB-3/4/5

9F
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Rotor de 6 aspas

Tecnología de rodamientos de baja fricción

Rotor de viento de alta sensibilidad

Rotor de viento de alta sensibilidad

Medición Precisa
Diseño Ergonómico

Fácil manejo y transporte

El anemómetro VMA-1, con tecnología de sensor magnético y chip amplificador de precisión, permite 

convertir directamente la tasa de flujo de aire en señales eléctricas; a través del chip del microprocesa-

dor procesa los datos, usando la pantalla digital electrónica para proporcionarle mediciones precisas. 

Pantalla Grande Retroiluminada

Gran pantalla digital de fácil lectura

Pantalla retroiluminada para mayor claridad

Pantalla Grande Retroiluminada

TERMO-ANEMÓMETRO VMA-1

¡Haciéndole disfrutar más en su trabajo!

Modelo     VMA-1

VELOCIDAD AIRE

Rango de medida (m/s)   0.0 ÷ 12

Precisión velocidad aire   ±（5%rdg+0.5）
Precisión escala del aire   ±1

Resolución velocidad aire (m/s)  0.1

TEMPERATURA

Precisión temperatura (°C/°F)   ±2

Resolución    0.1

Tasa de muestreo (ms)   500

Alimentación (V)    1.5V AAAx3

Tamaño LCD (mm)    32 x 26

Peso (g)     95

Dimensiones (mm)    160 x 50 x 28

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP (€/UD.)

OXYVMA1
Termo-anemómetro 

VMA-1
61,00 12
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PINZAS AMPERIMÉTRICAS 

PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL VMC-1
Adecuado para medir voltaje AC / DC, corriente AC, 

resistencia, diodo, continuidad, capacitancia, temperatura 

ºC / ºF y la retención de datos, la medición de valores 

máximos / mínimos, la del valor relativo, la NCV.. 

Alarma de batería baja.

Protección de carga 250V.

Máxima medida de voltaje: 600V.

Máxima medida de corriente alterna: 400A

Rango de medida de temperatura: -40 ºC ~ 1000 ºC.

Peso: 272 g

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN PVP (€/UD.)

OXYVMC1 VMC-1 Pinza amperimétrica digital 57,00 5

MULTÍMETRO DIGITAL

MULTÍMETRO DIGITAL VDM-151
Máx. Voltaje entre la entrada y tierra: 1000Vrms

Protección frente a sobrecarga

Con función de mantener el número de todos los turnos.

Temperatura de trabajo: 0ºC – 40ºC

Temperatura de almacenamiento: -10ºC – 50ºC

DC: 1000V – 20A

AC: 750V – 20A

Resistencia ( ): 60M

Capacitancia (F): 100mF

Frecuencia (HZ): 10MHz

Dimensiones: 183x88x56 mm

Peso: 346g (incluyendo baterías)

Baterías: 2 x 1,5V (AAA)

rnos.s.s.

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN PVP (€/UD.)

OXYVDM151 VDM-151 Multímetro digital 55,00 5

DIGITAL DE BOLSILLO
Termómetro digital de bolsillo.

Unidades: ºC y ºF.

Alimentación: 1 pila alcalina LR44 de 1.5V, no incluida.

Alimentación: 1 pila alcalina de 9V, incluida.

Ref. 1 Temperatura de trabajo: - 50 ºC hasta 300 ºC.

Ref.2 Temperatura de trabajo: - 50 ºC hasta 150 ºC.

Alarmas programables para lecturas de máxima y mínima.

Sonda en acero inoxidable. 

Resolución: 0,1 ºC.

REF. CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP (€/UD.)

1 OXYWTB1 Termómetro digital de bolsillo 14,50 20

2 OXY36569 Termómetro digital de bolsillo 18,20 20

3 OXYSA880SSX Termómetro de bolsillo 21,00 10

TERMÓMETRO/HIGRÓMETRO DIGITAL DE SOBREMESA
Función de reloj e higrómetro.

Unidades ºC y ºF

Rango de temperatura interior: -30ºC a 50ºC

Rango de temperatura exterior: -50ºC a 70ºC

Rango de humedad interior: 20% a 99%

Resolución: 0,1ºC (temp.) / 1,0 (hum.)

Memoriza automáticamente los valores                                                                                       

Max./Min de temperatura y humedad

Dimensiones: 111 x 101 x 21,5 mm

Alimentación: una pila 1,5V (no incluída)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP (€/UD.)

OXYWBT3 Termómetro de sobremesa 35,00 10

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN PVP (€/UD.)

OXYVMS1 VMS-1 Sonómetro digital VMS-1 74,00 12

TERMÓMETROS 

TERMÓMETRO INFRARROJOS CON MIRA LÁSER
Exactitud en medición: ± 2 ºC o 2%

Resolución: 0.1

Tiempo de respuesta: 500 ms

Peso: 185 g

Alimentación (pilas): 1 x 9V incluidas

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN PVP (€/UD.)

OXYVIT300S VIT-300S Termómetro infrarrojo VIT300S 52,00 6

VIT-300S
Emisividad: 0,10 - 1,00 (ajustable)

Rango de Temperatura: -32 ºC - 400 ºC

1 2

3
3

3

3

3

VMC-1

eratura 

ores 

C.

                                                                                                                                 

SONÓMETRO DIGITAL 

VMS-1
Respuesta rápida.
Eficiente y preciso.
Display LCD: 32 x 26 mm.
Selector de modo: Rápido / Lento.
Tiempo de actualización: Rápido 125 ms / Lento 
1000 ms.
Teclas MAX y HOLD (mantenimiento del valor).

DATOS TÉCNICOS:

• Rango de medición: 30~130 dB
• Resolución: 0.1 dB
• Precisión: ±1.5 dB
• Frecuencia: 31.5 Hz ~ 8 KHz
• Conformidad normativas: EN61326 - EN61672-1
• Baterías: 3 x 1.5V (AAA)
• Dimensiones: 155 x 57 x 35 mm
• Peso: 88 g

NEW
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KIT COMPLETO BÁSICO INSTALADOR VTB-5A R-32
Incluye:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP (€/U)

GRTVTB5AR32 Kit completo básico instalador 584,00

HERRAMIENTAS VARIAS Y KITS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP (€/U)

GRTVTB8CR32 Mochila de herramientas instalador 385,00

• Bomba de vacío VH-215SV.
• Abocardador VFT-808-I.
• Cortatubos VTC-32C.
• Escariador tipo lápiz VTT-5.
• Ensanchatubos VST-22. 

• Puente de manómetros 2 vías 
para: R-32, R-410A, R-407C, 
R-134a. 80 mm.

• Juego de 3 mangueras 1/4” x 
45º 5 /16”.

• Maleta aluminio.

KIT HERRAMIENTAS VTB-8C R-32
Incluye:

• Abocardador VFT-808-MI.
• Cortatubos VTC-32C.
• Pinza amperimétrica digital 

VMC-1.
• Ensanchatubos VST-22. 
• Escariador tipo lápiz VTT-5.
• Llave de carraca VRT-201.

• Llave de carraca VRT-202.
• Juego de 3 mangueras 1/4” x 

45º 5 /16”.
• Mochila de nylon water-proof.
• Puente de manómetros 2 vías 

para: R32, R410A, R407C de 
68mm
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP (€/U)

GRTVTB5DR32 Bolsa herramientas instalador 230,00

KIT HERRAMIENTAS VTB-5D R-32

Incluye:

• Abocardador VFT-808-MI.
• Cortatubos VTC-32C.
• Juego de 3 mangueras  

1/4” x 45º 5 /16”.
• Ensanchatubos VST-22.

• Escariador tipo lápiz VTT-5.
• Mochila de mano de nylon 

water-proof.
• Puente de manómetros 2 vías 

para: R32, R410A, R407C, 
R134a de 80mm

HERRAMIENTAS VARIAS Y KITS

KIT HERRAMIENTAS VTB-5B-I R-32
Incluye:.

• Abocardador VFT-808-I.
• Cortatubos VTC-32C y VTC-19.
• Escariador tipo lápiz VTT-5.
• Puente de manómetros 2 vías 

para:  
R-32, R-410A, R-407C, R-134a. 
80 mm.

• Juego de 3 mangueras 1/4” x 
45º 5 /16” con valvula.

• Maleta plástico.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PVP (€/U)

GRTVTB5BIR32 Maletin de herramientas instalador 225,00
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